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A. Vymezeni zastavéného uzemi

Obsahem Zmény ¢&. 3a UP Stochov je aktualizovana hranice a plocha zastavéného Uzemi.
Zastavéné uzemi bylo aktualizovano k datu 5. 1. 2026 na podkladu katastradlni mapy vydané k datu 2.
9. 2025. Zastavéné Uzemi hranice je zndzornéno ve viech vykresech grafické ¢asti zmény €. 3a UP.

Celkova rozloha zastavéné plochy a nadvofi Cini 35 ha, tzn. podil zastavénych ploch a nadvofi
k celkové vymére mésta Cini k datu 11/2023 &ini 3,7 %. Zastavéné Uzemi tvori 9 diléich zastavénych
Uzemi.

B. Zakladni koncepce rozvoje izemi mésta, ochrany a rozvoje jeho hodnot

1) zakladni koncepce rozvoje tizemi obce

Na zakladé Pokyn{ pofizovatele po opakovaném vefejném projednani navrhu zmény €. 3 Uzemniho
planu byl tento navrh rozdélen na navrh zmény €. 3a Up a navrh & 3b UP. Navrh zmény ¢. 3a byl
predloZen k vydani a ndvrh zmény €. 3b bude dale projednavén. Navrh zmény €. 3a obsahuje cely
navrh zmény €. 3 s vyjimkou lokalit zastavitelnych ploch u budouci odpocivky u dalnice D6.

Zakladni koncepce rozvoje Uzemi ani ochrana hodnot se zménou ¢&. 3a UP neméni, je
stabilizovana. Lokality zmény UP predstavuji zmény funkéniho vyuZiti v zastavéném Gzemi, pfip.
v zastavitelnych plochach. Nova rozvojova plocha uréena pro zdstavbu smiSenou obytnou je vymezena
na Slovance. Uzemni plan je preveden do jednotného standardu Uzemnich plan(i podle pozadavku
stavebniho zakona, zakladni koncepce je i po prevodu zachovéna.

Vlivem rozsiteni katastralniho Uzemi k. U. Stochov se mésto rozrostlo jak plosné, tak o budouci
obyvatele rozvojové obytné zastavby.

Koncepce budouciho dlouhodobého rozvoje mésta Stochova sleduje vytvofeni vyznamného
sidelniho Utvaru v oblasti relativné mensich sidel zdpadné od Kladna. Mésto se vyznamné uplatiuje pfi
vytvareni dlleZitého a stéZejniho trojmésti v severozapadni Casti Stfedoleského kraje tvoreného
trojuhelnikem sidel Kladno-Slany-Stochov.

Stochov je tak poslednim velkym sidlem pfed CHKO Kfivoklatsko a doplfiuje urbanizované Uzemi
v daném trojmésti, které vytvari pevné stabilizovany ekonomicky vyznamny prostor, sidelni Utvary
soustredujici vyrobni a skladovaci kapacity v Gzemi mezi CHKO Krivoklatsko a Pfirodnim parkem Dzban.
Stochov je napojen na mezinarodné vyznamnou silni¢ni dopravni trasu, na délnici D6 a vzdalenéjsi D7.

Nesporné vyhody Stochova, které jsou dané jeho vyjimecnou geografickou polohou, jsou navic
umocnény sidelnim vyznamem meésta. Na jeho architektonicko-urbanistické strukture se kromé jeho
historickych korenl podilely i investicni zdméry v souvislosti s rozvojem tézby cerného uhli v dolu
Nosek v sousednich Tuchlovicich.

Z téchto skutecnosti uzemni plan vychdzi a dovytvafi architektonicko-urbanistickou strukturu
Stochova s vyuzitim jeho perspektivnich rozvojovych tzemné technickych predpoklad(, aby mohly byt
prodlouzeny i do prvni poloviny 21. stoleti. Pfitom pfedpoklada, Ze po naplnéni zbyvajicich proluk ve
stavajici zastavbé a po rozsiteni v ramci arondace urbanistického pldorysu sidla (v pfimé vazbé na
zastavéné Uzemi mésta a pridruzeného sidla Celechovice), by mélo dojit k prostorové stabilizaci dal$iho
uzemniho rozvoje mésta a mélo by byt pfikro¢eno k modernizaci jiz existujicich zastavénych ploch.

2) Ochrana a rozvoj hodnot

V rdmci zmény €. 3a UP byly provéreny ptirodni, kulturni i civilizaéni hodnoty na Gzemi obce a z{istavaji
zachovany.

Uzemni plan fesi i ochranu historickych hodnot Stochova, s cilem udrzet kontinuitu spoleéenstvi
obyvatel obce s historickymi koreny jejich bydlisté, coz by mélo prispét ke stabilizaci populace ve mésté
a pfidruzenych sidlech.



kulturni a architektonické hodnoty

Historické hodnoty feseného uUzemi tvofi zejména nemovité kulturni pamatky a uzemi
urbanistickych a architektonickych hodnot:

o nam. U dubu s dominantou kostela sv. Vaclava ve Stochové,
e vesnickd zastavba na navsi v Honicich a
e jadro Celechovic s navsi a s vesnickym charakterem zastavby.

pfirodni hodnoty

Soucasti koncepce rozvoje mésta je ochrana jeho hodnot. Ty Uzemni plan nejen chrani, ale i ddle
rozviji. Rozhodujici podil na ochrané a rozvoji urbanistickych hodnot maji navrzené plochy zelené, které
Cleni zastavéné Gzemi sidla (predevsim jeho vnitroblokové prostory mezi bytovymi domy) a zaroven
oddéluji plochy vyroby a skladovani od ploch bydleni (pfedevsim ve vychodnim sektoru mésta).

o nevelké lesni plochy, vodni toky (potoky) a plochy — vyznamné krajinné prvky
o vyznamné krajinné prvky — dané rozhodnutim
o park v Honicich (p.p.¢. 272/1)
o Niva Rynholeckého potoka, podél Tuchlovického potoka
e Pfirodni park Dzban — severni ¢ast Gzemi Stochova, Celechovice
e Pamatné stromy — Svatovaclavsky dub, na navsi v Honicich; Klen ve Stochové, na
kfiZovatce silnic Vodarenskd a Osvobozeni
e Uzemni systém ekologické stability — regionalni biokoridor, lokalni biocentra a
biokoridory

Tyto zaméry vymezenych ploch zelené jsou patrné nejen ve vlastnim Stochové, navazujicich Honicich
a v pridruzeném sidle Celechovice. Zde Gzemni plan plné respektuje velkou naves s kvalitni parkovou
Upravou a déle zelen v regiondlnim biokoridoru podél severovychodni a vychodni hranice sidla. Tim
zaroven zmensuje plivodné pozadované plochy pro dali rozsifeni Celechovic.

Za ucelem ochrany kvalitni zemédélské pldy omezuje Uzemni plan také dalsi plochy
v Celechovicich, které byly ptivodné pozadovany, predevsim pro bytovou vystavbu.

hodnoty civiliza¢ni
verejna vybavenost obce:

e technickd infrastruktura: kompletni vybavenost — vodovod, splaskova kanalizace
s napojenim na COV Stochov a Katice, plynofikace, centrdlni vyroba a rozvod tepla pro
vytdpéni a ohfev TV,

e dopravniinfrastruktura: napojeni na dalnici D6 v sousedni obci, silnice 11/606 a I/ 236 a
silnice 1Il. t¥idy, pfimé spojeni Zeleznici €. traté CD 120, dobra dostupnost autobusovou
dopravou — Kladno, Praha, cyklotrasy, pési a turistické trasy,

e obcanskd vybavenost: Skolstvi, zdravotnictvi, administrativa, kulturni zafizeni, sport,
obchod a sluzby,

e vefejnd prostranstvi.

C. Urbanistickd koncepce, véetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce

Zménou €. 3a uzemniho planu se zasady urbanistické koncepce neméni. Lokality zmén jsou feSeny
v rozsahu poZadavkdl na jednotlivé zmény vyuZiti ploch z Obsahu zmény €& 3 UP. V souvislosti
s respektovanim nadrazenych Gzemné pldnovacich dokumentaci — Zdsad uUzemniho rozvoje
Stredoceského kraje a Politiky Gzemniho rozvoje CR byl vymezen koridor pro zdsobovani elektrickou
energii — dvojité vedeni 400 kV Hradec — Reporyje. Dal3i formalni Upravy vymezenych ploch s rozdilnym



zpUsobem vyuZiti byly provedeny v souvislosti s prevedenim celého uzemniho planu do jednotného
standardu.

Urbanisticka koncepce byla ve Zméné €. 2 UP doplnéna o Uzemi pfevedené z obce Lany uréené
pro zastavitelné plochy s vyuZitim pro bydleni v rodinnych domech a pfislusné plochy dopravy.
Koncepce je upravena zménami funkénich vyuZiti v zastavéném Uzemi nebo v zastavitelnych plochach
platného UP Stochov. Jedna se hlavné o zmény vyuziti pro plochy bydleni a pro plochy ob&anského
vybaveni.

Koncepce budouciho rozvoje mésta sleduje zkompaktnéni a arondaci urbanistického pGdorysu
sidla a posileni jeho zdkladni funkce, bydleni, ob¢anského a technického vybaveni a funkce vyroby a
skladovani.

Plochy bydleni byly vymezeny pfedevsim ve vychodnim, severovychodnim a v severnim sektoru
mésta a na plochach mezi stavajicim sidlistém bytovych domu a zahradkarskou kolonii na jiznim okraji
Stochova. Pro vyrobu a skladovéani jsou vymezeny plochy ve vazbé na stavajici komeréni aktivity
sledujici pfedevsim skladovani v jihovychodnim sektoru sidla.

Lokalizaci novych ploch, v pfimé vazbé na zastavéné Uzemi (se stejnym vyuzitim), sleduje Uzemni
plan plosnou diferenciaci funkcnich ploch v ramci celého mésta s tim, Ze jeho zapadni sektor bude
urcen pro aktivni traveni volného casu (sportovisté apod.) a centralni ¢ast mésta pro vicepodlazni
bytové domy a zafizeni obéanské vybavenosti. Jddrové uzemi mésta bude ve sméru na jih doplnéno
smiSenym obytnym Uzemim a ve sméru navychod nizkopodlazni rodinnou zdstavbou, vietné
predméstského bydleni.

V severni ¢asti mésta — v Honicich — je preferovdno individualni bydleni v rodinnych domech
s pozemky o minimalni velikosti 550 m2. Zde bude zahradni zeler vyrazné prevySovat zpevnéné plochy.

Témér kruhovy urbanisticky ptdorys jadrového Uzemi mésta (s tézistém bydleni a ob¢anského
vybaveni a verejné zelené), bude na svém vychodnim okraji ur¢en vyhradné pro vyrobu a skladovani.
Ty budou soustfedény zejména podél silnice 11/236 a budou oddéleny od mésta kompaktni ochranou
aizolacni zeleni.

Navriené urbanistické resSeni diferencuje prostorové funkéni clenéni mésta do ucelenych,
funkcné jednotnych a kompaktnich ploch a dodava méstu hodnotny architektonicko-urbanisticky vyraz
jasné strukturovaného sidla s pevnou architektonickou koncepci. Ta by se méla projevit iv jeho
kvalitnim a hodnotném urbanistickém vyrazu.

Nastrojem regulace prostorového a ploSného uspofadani Uzemi jsou v Uzemi definovany Plochy
s rozdilnym zpGsobem vyuZiti; obsah a ¢lenéni ploch regulativil bylo v rdmci Zmény €. 3a UP upraveno
do jednotného standardu Gdzemniho planu, zejm. dle vyhl. ¢. 501/2006 Sb., v platném znéni.

Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

Zména uzemniho planu vymezuje Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti, které jsou vymezeny
v kapitole F. textu UP ve formé po ptevodu do jednotného standardu.

Zastavitelné plochy

Uzemni plan po zméné €. 1, €. 2 a € 3a navrhuje nasledujici zastavitelné plochy:

€. plochy i . Rozloha
Vyuziti plochy - index S

STOCHOV a HONICE

Z.1 bydleni hromadné /BH/ - 1,27 ha 1,45
doprava kombinovana /DK/ - 0,18 ha
.2 bydleni individualni /BI/ 6,33




S [ty Vyuziti plochy - index pI::l:\I/O:za
2.3 bydleni individualni /BI/ 1,57
2.4 bydleni individualni /BI/ 2,38
2.5 bydleni individualni /BI/ 5,40
2.6 bydleni individualni /BI/ 3,10
2.7 bydleni individualni /BI/ 0,18
2.8 bydleni individualni /BI/ 0,73
29 bydleni individudlni /BI/ - 2,24, DX — 0,06 2,30

2.10 bydleni individualni /BI/ 0,62
Z.11 bydleni individualni /BI/ 0,46
2.12 rekreace individudlni /RI/ 1,03
2.13 rekreace individualni /RI/ 0,28
Z.15 bydleni jiné /BX/ 0,26
2.16 bydleni jiné /BX/, vyroba vSeobecna /VU/ 0,32
2.17 bydleni jiné /BX/ 0,45
2.18 bydleni individualni /BI/ 3,34
Z.19 obcanské vybaveni vieobecné /OU/ 3,75
Z2.20 bydleni individualni /BI/ 2,02
2.21 obcanské vybaveni — sport /OS/ 0,82
doprava kombinovana /DK/ 0,60
2.22 obcanské vybaveni — hibitovy /OH/ 0,37
2.23 obcanské vybaveni vieobecné/OU/ 0,90
2.24 skladové aredly /VS/ 4,84
2.25 skladové aredly /VS/ 1,05
Z2.26 doprava silni¢ni /DS/ 0,13
2.36 doprava jind /DX/ 0,55
2.37 doprava kombinovana /DK/ 2,0
Z:38 bude obsahem zmény ¢. 3b UP -
Z.39 bydleni jiné /BX/ 0,047
Z40 bude obsahem zmény ¢. 3b UP -
2.41 smisené obytné vSeobecné /SU/, doprava jina /DX/, zelet — parky a 0,93
parkové upravené plochy /ZP/, zeler ochranna a izolaéni /ZO/
2.42 zelen — zahrady a sady /ZZ/ 0,28
2.43 vyroba vseobecna /VU/ 0,16
CELECHOVICE
Z2.28 bydleni individualni /BI/ 1,73
2.29 bydleni jiné /BX/ 0,24
Z.30 bydleni venkovské /BV/ 1,79




& PIEC Vyuziti plochy - index pI::l:\I/O:za
doprava kombinovana /DK/ - 0,09 ha
Z.31 bydleni venkovské /BV/ 1,90
Z32 jiz zastavéno -
Z.33 obcanské vybaveni vieobecné/OU/ 0,20
2.34 obcanské vybaveni — hrbitovy /OH/ - 0,19 0,23
doprava kombinovana /DK/ - 0,04 ha

Plochy piestavby

Uzemni plan v&. Zmény €. 1, 2 a 3a vymezuje na Gzemi mésta Stochova nasledujici plochy prestavby:

S FIEEL VyuZiti plochy - index p|§:|::,°c:a

STOCHOV a HONICE

P.1 bydleni hromadné /BH/ 0,21

P.2 bydleni hromadné /BH/ 0,11

P.3 bydleni hromadné /BH/ 0,10

P.5 doprava kombinovana /DK/ 0,34
CELECHOVICE

P.4 ‘ bydleni hromadné /BH/ 0,11

Oznaceni zastavitelnych ploch a ploch pFestavby bylo v rdmci Zmény €. 3a UP a prfevodu do
jednotného standardu Uzemnich plan( sjednoceno do posloupné fady s indexy pro zastavitelné plochy
Z2.1az2.43 (bez ¢. Z2.32, Z.35, 2.38 a 2.40) a plochy piestavby P.1 az P.5.

Zastavitelné plochy v platném tGzemnim pldnu po zméné ¢. 1 a ¢. 2 UP jsou oznaceny indexem
7.1 a7 2.37, zastavitelné plochy vymezené Zménou €. 3 UP jsou oznadeny Z.39 a7 Z.43 - bez Z.40.

Etapizace se ndvrhem zmény €. 2 UP Stochov rusi a novd etapizace neni zménou &. 3a stanovena.

Vymezeni lokalit Zmény €. 3a tzemniho planu:

a/ Cisla jednotlivych lokalit zmény UP odpovidaiji ¢islim podnétd ze schvaleného obsahu zmény ¢. 3 UP
(6. 1—-33 kromé ¢. 4a12).
b/ Cislovéani zastavitelnych ploch zmény €. 3a UP (od ¢. Z.39 do €. Z.43 kromé Z.40) navazuje na ¢&isla
zastavitelnych ploch vymezenych v platném UP, ( ¢. Z.1 a# €. 2.37, bez ¢. Z.32 a Z.35)

Cislo Plochy s rozdilnym zplGsobem vyuziti Vymeéra - Situovdni plochy

lokality Stav dle platného UP Navrh plochy s rozdilnym V ha §

zmény ¢ zpusobem vyuziti vymezeny =t

3a Up/ zménou ¢&. 3a >

Cislo g

nové ZP <

nebo =

PP =

1/- Oprava textové Casti— | Oprava textové Casti - - Honice a
v Castech mésta v Castech mésta Honice a Celechovice
Honice a Celechovice | Celechovice je zavedena - bez grafického
neni kanalizace splaskova kanalizace vyjadreni




Cislo

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Vymeéra

Situovani plochy

>

lokality Stav dle platného UP Navrh plochy s rozdilnym V ha §

zmény ¢& zpltisobem vyuziti vymezeny o

3a Up/ zménou &. 3a E

Cislo 4

nové ZP =

nebo %

PP <

2/- Mistni komunikace v¢. | Zména vyuZiti plochy: 0,06 ne | VIV Casti
chodnik( (DSM) bydleni individualni (BI) zastavby

3/- Zména v textu UP — zastavéna plocha staveb - - - bez grafického
Zména plochy pro max. 60 m? vyjadreni
rekreaci, v prostorovém
zastavéna plocha usporadani ploch
staveb max. 25 m? Rekreace individudlni.

4/ Bude FeSeno zménou €. 3b tuzemniho planu Stochov.

Z38

5/- Zastavitelna plocha Zména funkéniho vyuziti | 2,11 ne | Zapadné od
uréena pro ploch; Lokalita fesena Slovanky
individualni méstské komplexné (Lokalita Z.16 a
bydleni v rodinnych — zména vyuziti z ploch Z.17 v UP)
domech (BIN) a pro individualni méstské
plochy smiSené bydleni v rodinnych
nezastavéného tzemi | domech (BIN) na Bydleni
— krajinna zelen (ZKN) | jiné (BX). Plochy ZKN —

zména funkéniho vyuziti
pro Zelen —zahrady a
sady (Z2).

6/ Zména v textu UP — zastavéna plocha staveb - ne | - bez grafického
Zména plochy pro max. 60 m?2 vyjadreni;
rekreaci, Vv prostorovém Plochy rekreace
zastavéna plocha staveb | usporddani ploch (RI)
max. 25 m? Rekreace individudlni (RI).

7/ Zména vyuziti Uzemi Zména funkéniho vyuziti | 2,0 ne | VJZasti
z ploch obcéanské pozemkU; Lokalita feSena zastavby
vybavenosti (OVN) komplexné pro Bydleni Plocha Z.20

individualni (BI).

8/2.39 | Zména vyuziti Gzemi Zména funkéniho vyuziti | 0,047 ano | Za kampeli¢kou
z verejné zelené (ZV) pozemkU na Bydleni jiné

(BX).

9/ Zména vyuziti uzemi Zména funkéniho vyuziti 0,16 ne Honice, u navsi
z obCanské pozemku na
vybavenosti (OV) bydleni venkovské (BV)

10/ Zména vyuziti Uzemi Navrh na pofizeni zmény UP nebyl schvalen zastupitelstvem

z verejné zelené (ZVN)
na bydleni individualni

/Bl/

meésta.




Cislo

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Vymeéra

Situovani plochy

>

lokality Stav dle platného UP Navrh plochy s rozdilnym V ha §

zmény ¢& zpltisobem vyuziti vymezeny o

3a Up/ zménou &. 3a E

Cislo 4

nové ZP =

nebo %

PP <

11/ Zména vyuziti Uzemi Zména funkéniho vyuziti 0,74 (Bl) | ne | Severné od
jednotlivych pozemk( | v zastavitelné plose. 0,06 nadrazi CD,
z verejné zelené (ZVN) | Plocha bydleni (pro ZP) Cést plochy .18
dle zadosti na individualni (BI) zGstava
zastavitelnou plochu — | beze zmény na Bl a z ¢asti
individualni bydleni plochy uréené pro
v RD, a na bydleni verejnou zelen (ZV)

v bytovych domech. vymezeny na bydleni
individualni (BI),
limitovano OP drahy 60
m.
Koncepcni feSeni plochy -
na sousednim pozemku
zména plochy z Bl na
Zelen — zahrady a parky
(zP)

12/ Bude feSeno zménou €. 3b izemniho planu Stochov.

Z40

13 Neschvéleno zaradit pozadavek do Zmény ¢. 3a UP

14 Zména vyuziti z plochy | Zména funkéniho vyuziti | 0,85 ne | Ul. Osvobozeni
pro zemédélskou v zastavéném Uzemi pro
vyrobu (VZ). bydleni individualni (BI).

Na Bl zahrnuta cela
funkéni plocha VZ.

15 Zmeéna vyuZiti uzemiz | zména funkéniho vyuziti | 0,04 ne | Plocha
Plochy bydleni, na bydleni hromadné pfestavby P.2
kompaktni zastavba /BH/;
pfiméstského
charakteru (BK)

16 Plochy bydleni, Zména funkéniho vyuziti | 2,12 ne | Zapadné od
individualni zastavba na Bydleni jiné (BX), Slovanky,
venkovského komplexni Feseni Plocha
charakteru (BVN) s lokalitou €. 5. Do 2.16+2.17

regulativu ploch RzV
bude doplnéna mozZnost
pro dvojdomy.

17/ Zména vyuziti uzemi Zména funkéniho vyuziti 0,93 Cas | Na Slovance

2.41 z Ploch technické na plochy 1/ Smisené tec
infrastruktury — COV obytné vSeobecné (SU) — né
(TC) a Plochy zelené — | novy regulativ, vytvorit ano

soukromé a vyhrazené
(2S).

pasy zelené pro
stromoradi podél silnice
2/ zeleni parky a parkové
upravené plochy (ZP), pas
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Cislo

Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti

Vymeéra

Situovani plochy

>
lokality Stav dle platného UP Navrh plochy s rozdilnym V ha §
zmény ¢& zpltisobem vyuziti vymezeny o
3a Up/ zménou &. 3a E
Cislo 4
nové ZP =
nebo %
PP <
pro pési komunikaci
3/Doprava jina (DX) a
4/Zeleri ochranna a
izolacni (ZO) smérem
k COV. Pohledové
exponovany pozemek,
proto je vymezena
podminka uzemni studie.
18/ Individualni zastavba Bydleni individualni (Bl), 3,18 ne | Honice —
Zména venkovského vyuZiti v UP z(istava vychod, lokalita
lokality | charakteru stejné; 2.6
¢. 2.6 podminka etapizace byla
zru$ena ve Zméné ¢&. 2 UP
a nebude pro tuto
lokalitu vymezena;
Zmény v prostorové
regulaci plochy BI.
19 -29/ | Zména vyuziti Gzemi Zména funkéniho vyuziti | 0,28 ano | podélsilnice
2.42 z ploch smiSenych na plochy Zelené — 11/606
nezastavéného Uzemi | zahrady a sady (ZZ), v OP
— krajinna zelen (ZKN) | silnice I11/606. Komplexni
feSeni celé plochy.
30. Pro k.u. Stochov, Zména v textové &asti UP | -- ne
Honice i Celechovice prostorového uspofadani
Parcely urcené pro ploch bydleni BI:
individualni bydleni 1/ min. vyméra pozemku
v rodinnych domech: pro 1 RD ¢ini 550 m2
minimalni velikosti 2/ min. vym. poz. pro 1
pozemku pro 1 diim RD v dvojdomu ¢ini 400
v dvojdomu bude 400 | m2.
m?2
31./ Z ploch bydleni — Vyroba vseobecna (VU), 0,19 ne | Areal fy. ITES
2.43 individualni méstské Verejna prostranstvi

bydleni v rodinnych
domech (BIN)

vSeobecna (PU)

Zména regulace ploch
VU: podil zastavénych
ploch maximalné 70 % (v
platném UP je 60 %),
zbytek budou tvofit
plochy zelené; min. podil
zelenég, tj. jaké procento
plochy pozemku nebude
zastavéno a bude vyuzito
pro uzitkovou, okrasnou
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LBK.4 (prekryvny
koridor) je navrzen
pres plochu délnice
D6.

je pres dalnici D6
prerusen.

Cislo Plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti Vymeéra - Situovani plochy

lokality Stav dle platného UP Navrh plochy s rozdilnym V ha §

zmény ¢& zpltisobem vyuziti vymezeny o

3a Up/ zménou &. 3a E

Cislo 4

nové ZP =

nebo %

PP <
nebo ochrannou zelen
¢ini min. 30 % (v platném
UP je 40 %)

32. Naspy, zafezy podél Vymezeni plochy dle - ne | Pozemky ddlnice

délnice D6, dle UP: aktualniho katastru D6
Plochy smisené nemovitosti pro

nezastavéného tzemi | dopravu silni¢ni /DS/

— krajinna zelen (ZK)

33. Plochy lesni (NL) Vymezeni plochy pro ne | Zapadné od
zelen ochrannou a sportovniho
izolacni (ZO), arealu
s pfipustnym vyuZitim pro
dopravni infrastrukturu

34. Lokalni biokoridor Lokalni biokoridor LBK.4 ne | V zapadni ¢asti

uzemi

Systém sidelni zelené

Zménou €. 3a UP se neméni koncepce systému sidelni zelené.

Uzemni plan vymezuje veFejné piistupnou zelef v zastavéném Gzemi a v zastavitelnych plochach
ve formé:

e jako soucast vefejnych prostranstvi vSeobecna (PU),

e podstatnou sloZkou sidelni zelené jsou plochy zelené — parky a parkové upravené

plochy (ZP), zejm. s funkci rekreacni, estetickou, méstotvornou i krajinotvornou,

e vyhrazené nebo soukromé plochy sidelni zelené jsou vymezeny jako zelen — zahrady a

sady (Z2),

e zelen ochranna a izolacni (ZO) je vymezena pro vytvoreni plo$nd ochrana Uzemi pred

vnéjSimi negativnimi vlivy.

Soucasti sidelni zelené jsou také vymezené plochy

V ramci regulativll je v zastavéném Uzemi a na zastavitelnych plochach rovnéz pfipustnd verejna a

e zelené krajinné (ZK),

e lesni vSseobecné (LU),

e smisené nezastavéného Uzemi vSeobecné — prirodni priority (MU.p) pro vymezeni a
stabilizaci prvkd USES.

izolacni zelen.
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D. Koncepce vefejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umistovani,

Koncepce vefejné infrastruktury je zménou €. 3a UP zachovana; ke zméné dochazi odstranéni dosud
nezastavéné plochy pro COV viz. lokalita Z.41.

Dopravni infrastruktura

Uzemni plan vymezuje tyto plochy dopravni infrastruktury:
¢ doprava silni¢ni (DS)

e doprava drazni (DD)

¢ doprava kombinovana (DK)

¢ doprava jina (DX)

Silnice

Zména ¢. 3a Uzemniho planu neméni zakladni koncepci silniéni dopravy mésta, kostru dopravni
obsluznosti tvofi silnice Il. tridy 11/606 a II/236 a hlavné silnice Ill. t¥id prochéazejici jednotlivymi sidly.

Mistni komunikace

Uzemni plan navrhuje &etné Upravy mistnich komunikaci, z nichi nejdileZitéjsi je sbérny
dopravni obchvat podél vychodniho okraje Stochova a Honic, véetné napojeni na silnici 11/236.
Zastavitelné plochy jsou dopravné obslouzeny nové vymezenymi nebo stavajicimi komunikacemi.
Kazda plocha s rozdilnym zplsobem vyuZiti umozZiuje umisténi prislusné dopravni infrastruktury pro
vlastni obsluhu Gzemi.

Zaroven navrhuje Uzemni plan rozsifeni Cetnych stavajicich mistnich komunikaci po celém
zastavéném Uzemi vSech tfi sidel.

Verejné prostranstvi s komunikaci v nové zastavbé bude vymezeno v minimalni Sifce 8,0 m.

Zasada pro plochy komunikaci: Prostorové parametry novych i stdvajicich komunikaci k
zastavbam musi umoziovat pfijezd a pristup techniky slozek integrovaného zdchranného systému v¢.
tézké techniky jednotek pozarni ochrany.

Zelezni¢ni doprava

Zména €. 3a Uzemniho planu nenavrhuje zadné zmény na Zeleznicni trati ¢.120 (Praha-Kladno-
Rakovnik). Zelezni¢ni trat se ponechava ve stavajici trase.

Verejna doprava

- je provozovana na plochach silni¢nich (DS), draznich (DD), dopravy kombinované (DK) a pfip. na
plochdch dopravy jiné (DX). Uzemni pldn nenavrhuje v organizaci vefejné dopravy 7adné podstatné
zmény. Doporucduje se zlepsit spojeni zelezniéni stanice a Celechovic s centrem mésta Stochova.

Komunikace pro pési a cyklisty

Uzemni plan navrhuje vystavbu podchodu/nadchodu s Upravou ndstupist a ziizeni stezky
pro pési mezi rozvojovymi plochami severné od Zeleznicni trati (plochy Z.18 a Z.19), dale komunikace
pro pési ve vychodni ¢asti sidlisté.

V zastavitelnych plochach i v zastavéném Gzemi je nutné dodrzZet prostupnost izemim do okolni
zastavby a smérem k plocham zelené a do volné krajiny.

Dle Cyklokoncepce Stfedoceského kraje prochdzeji reSenym uzemim 2 dalkové patefni
cyklotrasy:

- cyklotrasa , Lidicky potok” ve sméru Lany — Stochov — Tuchlovice — Lidice — Okof a dal, v JV
¢asti Uzemi,

- regionalni trasa Praha — Unhost — Stochov — Revnicov a dale na hranice KV kraje, podél toku
Lodénice v SV ¢asti Uzemi,
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a dale
- cyklotrasa ¢. 8246 spojujici Stochov — Honice — Celechovice vedené podél silnice 111/23626.
- cyklotrasa ¢. 8248 spojujici M3ecké Zehrovice, popF. Nové Stradeci — Celechovice — Kacice
Cyklotrasy trasy jsou vyznaceny v hlavnim vykrese.

Plochy pro dopravu v klidu

Plochy pro parkovani a odstavovani vozidel Gzemni plan umoZzniuje zejména v plochach:

- dopravy kombinované (DK), dopravy silnicni (DS), ptip. dopravy drazni (DD), dopravy jiné (DX);
i ostatni plochy s rozdilnym vyuzitim pfipousti vyuziti pro dopravni infrastrukturu vztahujici se
k hlavnimu vyuziti dané plochy.

Uzemni plan navrhuje fadu novych parkovist v sidlisti ve Stochové pro dal$i budouci parkovisté
jsou vymezeny v severnim zdzemi rozvojové plochy Z.19 naproti navrzenému hrbitovu, u plochy Z.21,
na vychodnim okraji Celechovic, u silnice 111/23627 v severni ¢asti Celechovic a u htbitova zapadné od
Celechovic.

Podminky feseni dopravy v klidu: u nové navrzenych ploch bydleni budou na kazdé stavebni
parcele dvé mista pro parkovani.

Obcanské vybaveni

Uzemni plan vymezuje tyto plochy obéanského vybaveni:
e obcanské vybaveni vSeobecné (OU)
e obcanské vybaveni— sport (OS)
e obcanské vybaveni — hrbitovy (OH)

Uzemni plan vymezuje tfi nové plochy pro ob&anskou vybavenost - na jihovychodnim okraji
Stochova (Z.19, Z.23) a na pravém bfehu Lodénice na vychodé Celechovic (Z.33). V ramci ploch
obcanského vybaveni je dale navrhovana jedna mensi plocha pro sport a télovychovu — pfi polni cesté
severozapadné od Honic.

Obcanska vybavenost lokalniho vyznamu je umoZnéna také v plochach bydleni individudlniho
(BI) a v plochach smisenych venkovskych vseobecnych (SU).

Technicka infrastruktura

Uzemni plan vymezuje tyto plochy technické infrastruktury:

e technicka infrastruktura vSeobecna (TU)

¢ koridor technické infrastruktury
Zména ¢&. 3a UP nezménila koncepci technické infrastruktury; zménou UP je vypusténa plocha uréend
pro roziteni Cistirny odpadnich vod u stavajici COV Stochov.

Zasobovani pitnou vodou

Koncepce feseni:

e Nova zastavba v zastavitelnych plochach a plochach prestavby musi mit vyfeSeno zasobovani
pitnou vodou,

e Uzemni plan stanovuje napojeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby na vefejnou
vodovodni sit,

eV pripadé objektivnich dlivodd, kdy nelze zastavbu napojit na vodovodni rady, Ize fesit
zasobovani pitnou vodu jinym zdkonnym zplsobem,

e Nové vodovodni fady budou vedeny zejména k zastavitelnym plocham ¢. Z.1 az Z. 43 (bez ¢C.
Z2.35) a plocham prestavby P.1 a7 P.5 a ke stavajici chatové osadé v Celechovicich.

e Koncepce feseni zasobovani vodou musi vyhovovat pozadavku na zasobovani vodou k
hasebnim uceldm.

14



Navrh zasobovani pitnou vodou je plné v souladu s Planem rozvoje vodovodd a kanalizaci
Stfedoceského kraje.

Budouci rozvojové lokality ve Stochové, Honicich a Celechovicich budou napojeny na stavajici
vodovod mésta prostfednictvim novych vodovodnich fadl. Nové vodovodni fady budou vedeny ve
stavajicich a navrzenych komunikacich vzdy k fesené lokalité, v zajmovém Uzemi bude jejich vedeni
feSeno v ramci dalSich stupni projektové dokumentace.

Stochov

Méstskd ¢ast Stochov je zdsobovdna ze skupinového vodovodu se zdrojem Klicava a z hlavniho
rozdélovaciho vodojemu Vdpenec. Pro akumulaci vody pro tuto méstskou ¢ast slouzi akumulaéni nadrz
v CS Stochov — 2 x 270 m?, zemni vodojem Stochov 2 x 650 m? a véZovy vodojem Stochov — 500 m?.
Uzemni plan fe$i doplnéni a roziteni sité pro nové rozvojové plochy

Pro navrhovany rozvoj obce dle Uzemniho planu je zasobni objem soustavy vodojemu
dostatecny a nebude proto nutno akumulaéni objemy zvétSovat.

Honice

Méstska cast Honice je zasobovana ze skupinového vodovodu se zdrojem Klicava a z hlavniho
rozdélovaciho vodojemu Vépenec. Pro akumulaci vody pro tuto méstskou ¢ast slouzi akumulaéni nadrz
v CS Stochov — 2 x 270 m?, zemni vodojem Stochov 2 x 650 m? a véZovy vodojem Stochov — 500 m?.
V obci je stavajici systém vodovodnich radu.

v v

Uzemni plan fe$i doplnéni a rozsiteni sité pro nové rozvojové plochy.

Pro navrhovany rozvoj obce dle Uzemniho planu je zasobni objem soustavy vodojemd
dostatecny a nebude proto nutno akumulacni objemy zvétsovat.

Celechovice

Méstska ¢ast Celechovice je zdsobovana ze skupinového vodovodu se zdrojem Klicava a z
hlavniho rozdélovaciho vodojemu Vépenec. Pro akumulaci vody pro tuto méstskou ¢dast slouzi
akumulaéni nadrz v CS Stochov — 2 x 270 m?, zemni vodojem Stochov 2 x 650 m? a véZovy vodojem
Stochov — 500 m3. V obci je proveden stavajici systém vodovodnich Fadd.

,

Uzemni plan Fedi doplnéni a rozéifeni sité pro nové rozvojové plochy.

Pro navrhovany rozvoj obce dle Uzemniho planu je zasobni objem soustavy vodojemu
dostatecny a nebude proto nutno akumulaéni objemy zvétsovat.

Planovany rozvoj ploch dle uzemniho planu nevyvola potrebu zvétseni akumulaénich objem
stavajicich vodojem{.

V navrhovanych plochach se nepredpoklada vyroba s naroky na pitnou vodu pro technologické
Ucely. V pfipadé pozadavku na doddavku pitné vody pro technologické ucely bude nutné pfehodnotit
bilance potreby vody, resp. dbat na instalovani uzavienych technologickych okruhl s minimalnim
dopousténim cerstvé vody.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Koncepce feseni:

e QOdvod splaskovych vod z novych zastavitelnych ploch a z ploch prestavby bude fesen do
splaskové kanalizace s vyusténim do Cistirny odpadnich vod.

s v

e Uzemni pldn umoziuje v lokalitach, které neni moiné objektivné napojit na kanalizaéni Fad
(technicka neproveditelnost, nemoznost napojeni na verejnou Cisticku odpadnich vod), resit
likvidaci splaskovych odpadnich vod zakonnym zpUlsobem.
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e Uzemni plan navrhuje napojeni novych ploch ve Stochové, Honicich a Celechovicich na stavajici
kanalizani systém mésta, pficemz veskeré splaskové odpadni vody budou odvadény
gravita¢né do modernizované COV Stochov na jiznim okraji Feeného Gzemi a vytlakem na COV
Kacice.

e Nové kanaliza¢ni fady budou vedeny zejména k zastavitelnym plocham ¢. 2.1 az Z. 43 a
plochdm prestavby P.1 a7 P.5. a ke stavajici chatové osadé v Celechovicich.

e Vnovych lokalitach bude v pfipadé natoku splaskovych vod na Cerpaci stanice budovédna
oddilna splaskova a destova kanalizace, v pfipadé gravitacniho odtoku budou splaskové a
destové vody odvadény jednotnou stokovou siti. V tomto pripadé budou destové vody
z jednotlivych objektd likvidovany na vlastnich pozemcich, destové vody z vefejnych
komunikaci budou odvadény touto jednotnou kanalizaci.

e Nové stoky, tlakové fady a vytlaky budou vedeny ve stdvajicich a navrzenych komunikacich
vidy k feSené lokalité, v zajmovém Uzemi bude jejich vedeni feSeno v rdmci dalSich stupnd
projektové dokumentace.

s Vystavba na ndvrhovych plochach v k. 4. Stochov, k. G Honice a k. G Celechovice musi byt
pfipravena na budouci pfipojeni na kanaliza¢ni fad v¢. napojeni na Cistirnu odpadnich vod.

Navrh odkanalizovani je plné v souladu s Planem rozvoje vodovodU a kanalizaci Stfedoceského
kraje.

Stochov

Veskeré splaskové odpadni vody z méstské ¢asti Stochov jsou odvadény na COV Stochov, jejiz
kapacita je po rekonstrukci 5 250 EO. V soucasné dobé je vytizena témér na 80 %. Volna kapacita je
zhruba 800 EO. Na zakladé doporuceni planu rozvoje vodovod( a kanalizaci bude s ohledem na stafi
stavajici kanalizace a pouzité trubni materidly nutno provést postupnou rekonstrukci kanalizaéni sité.

Honice

V méstské ¢asti Honice je splaskova kanalizace vybudovéana. Splaskova kanalizace je rozdélena
do dvou casti podle napojeni na Cerpaci stanici ¢.1 a Cerpaci stanici ¢.2, které pomoci vytlaku cerpaji
splaskové vody do stavajici kanalizace ve Stochové. Odtok splagkovych vod bude také na COV Stochov.

S ohledem na kapacitu stavajici COV ve Stochové budou veskeré rozvojové plochy zahrnuty do
Il. etapy vystavby podminéné roziifenim stavajici COV. Stavajici ¢erpaci stanice bude nutno pro
rozvojové plochy posoudit a pfipadné zvétsit jejich kapacitu.

Celechovice

V méstské ¢asti Celechovice je splaskova kanalizace vybudovana. Splagkovda kanalizace bude
svedena do tfi Cerpacich stanic a budou cerpany do systému splaskové kanalizace v obci Kacice
s odtokem na COV Kacice.

Projekt kanalizace a rozsiteni stavajici COV v Kacici ji poéitd s rozvojovymi plochami dle tohoto
uzemniho planu.

Destové vody
Koncepce feseni odpadnich vod:

e maximalni mnozstvi srazkovych vod resit prirozenym vsakem do pldy, tzn. minimalizovat
zpevnovani ploch tzemi nepropustnymi materialy,

e zezpevnénych ploch odvadét srazkové vody predevsim destovymi stokami oddilné kanalizace.

e Doporucuje se co nejvice vyuzivat vsakovani destové vody do verejné zelené. U kazdého
rodinného domu je nutno zajistit vsakovani destovych vod na vlastnim pozemku, pfipadné
uvaZzovat s jejim dalSim vyuZzitim.
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Elektricka energie

Stav: Na Uzemi mésta je vedeno vedeni VVN 400 kV v jihozapadnim okraji Uzemi, severojiznim smérem
je vedeno vedeni VN 2x110 kV a dalsi linie 22 kV. Elektricka energie je pro reSené izemi mésta zajisténa
rozvodnou 110 kV situovanou v sousedni obci Tuchlovice.

Koncepce feseni:

V zastavitelnych plochach a v plochach prestavby budou venkovni rozvody nahrazeny nebo
nové realizovany kabelovym vedenim 22 kV.

InZenyrské sité jsou ukladany jako podzemni vedeni zejména do verejnych komunikaci a
prostranstvi.

Uzemni plan pfipousti nad rdmec zasobovani obce el. energii prostfednictvim pfenosové
soustavy NN, VN, pfip. VVN i vyrobu el. energie jinym technologickym zplsobem, zafizenim
Konkrétni umisténi novych trafostanic, v Uzemnim planu feSeno neni. V rdmci podminek
vyuziti je pfipustna technicka infrastruktura a jeji vedeni bude upfesnéno v nasledné
projektové dokumentaci.

Zména ¢&. 3a UP vymezuje novy koridor technické infrastruktury pro zasobovani elektrickou energii

(CNZ.E).:
Oznaceni |  vyuiiti koridoru Rozloha v ha
CNZ.E Koridor pro umisténi vedeni elektrické energie: délka koridoru

Dvojité vedeni 400 kV Hradec - Reporyje 1000 m, sitka
koridoru 300 m,

resp. dle ZUR Stf.
kraje

- umisténi na jihozdpadnim okraji mésta, v k. U. Stochov
a k. U. Honice

Koridor je vymezen na zakladé nadfazené dokumentace Zasad uzemniho rozvoje Stfedoceského kraje”
(Uz ZUR STCK). Tento koridor je vymezen jako koridor pro vefejné prospé$nou stavbu.

Zménou €. 3a UP byl koridor upfesnén na zékladé katastralni mapy.

Podminky vyuziti koridoru CNZ.E:

Koridor CNZ.E je vymezen v textové a grafické zdvazné ¢asti tzemniho planu, a to prekryvnou
plochou nad plochami s rozdilnym zplsobem vyuziti. Koridor je vymezen o Sifce 300 m, resp.
na zakladé digitalnich dat UZ ZUR STCK.

Koridor je vymezen pro stavbu technické infrastruktury, a to pro Koridor pro dvojité vedeni
400 kV Hradec — Reporyje véetné souvisejicich ploch.

Do doby zahajeni uZivani stavby technické infrastruktury v koridoru CNZ.E pro dvojité vedeni
400 kV se ve vymezeném koridoru poufZiji pouze podminky vyuZiti stanovené pro tento koridor
Tl, zatimco podminky vyuZiti pfekrytych ploch se pouziji az po zapoceti uzivani dokoncené
stavby, s vyjimkou umoznit realizaci koridord zemnich systému ekologické stability a umisténi
verejné dopravni a technické infrastruktury.

V koridoru Tl neni pfipustné provadét zmény v Uzemi a povolovat stavby, které nesouvisi
s funkci uvedeného koridoru zdvojeného vedeni 400 KV, které by znemoznily, ztiZily nebo
ekonomicky znevyhodnily umisténi a realizaci stavby této technické infrastruktury (vcetné
staveb souvisejicich).

Stavby v koridoru KTI musi brat ohled na krajinny raz charakter zadstavby nesmi narusit
hodnoty krajiny.

Koridor vymezeny v grafické ¢asti uzemniho planu respektuje stav aktudlni katastralni mapy v k.u.
Stochov a k.uU. Honice.
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Uzemni plan navrhuje novou trasu elektrického vedeni ze stavajiciho vedeni vychodnim smérem
k trafostanici na jiznim okraji Celechovic, jako nahradu za stavajici trasu pFivad&jici elektrickou energii
k této TS ze severu, kterd je navrzena ke zruseni. Ddle je navrZena prelozka vedeni elektrické energie,
ktera povede v soubéhu s trasou D6.

Dalkové vytapéni

Mésto mad zajisténou centralni vyrobu a distribuci tepla pro vytdpéni a ohfev TV tepldrenskou
soustavou mésta Stochova.

Plyn
Koncepce feseni:
e Uzemni plan umoZfiuje navrhuje napojeni novych ploch na STL plynovodni sit mésta
prostfednictvim novych STL plynovodnich tadl. které budou muset byt vybudovany

pro potfebu plynofikace ploch VS1, OV1, BI2, VS2, RI1 a 0S1. Plynofikace Celechovic neni
navrzena.

Nové bytové domy na plosSe Z.1 budou napojeny na centralni vytopnu mésta Stochova.
Spoje
V rdmci Uzemniho planu je navrzeno rozsifeni MTS do lokalit soustfedéné navrhované vystavby

a napojeni novych Uucastnickych stanic vtrase provedenim kabelovym vedenim. Na Useku
telekomunikaci a spojd nenavrhuje Uzemni plan zadné zasadni zmény.

Odpadové hospodarstvi

Mésto ma stabilizované feseni odpadd — smésny komunalni odpad (tvori 58 % produkce odpadu) je
soustifedén do kontejnerll u bytové zastavby nebo popelnicemi u rodinnych domu; tridéni
komunadlniho odpadu se tykd biologického odpadu, papiru, plastd véetné PET lahvi, skla, kov(,
nebezpecnych odpadl, objemného odpadu, smésného komunalniho odpadu. Na Uzemi mésta je
sbérny dvir v ¢asti Honice s moznosti ukladani i nebezpeéného odpadu.

Uzemni plan nenavrhuje 24dné zmény v koncepci likvidace odpadd.

E. Koncepce usporadani krajiny

véetné vymezeni ploch s rozdilnym zptdsobem vyuZiti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro
jejich vyuZziti, Gzemni systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatieni, ochrany
pred povodnémi, dobyvani loZisek nerostnych surovin apod.
Uzemni pladn vymezuje mimo zastavéné Gzemi v krajiné tyto plochy s rozdilnym zp(isobem vyuziti:

e vodni a vodohospodarské vseobecné (WU)

e pole atrvalé travni porosty (AP)

e lesni vseobecné (LU)

e smiSené nezastavéného Uzemi vseobecné — pfirodni priority (MU.p)

e trvalé kultury (AT)

e zelen ochranna a izolacni (ZO)

e zelen krajinna (ZK)

Vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické
stability

Plochy a koridory USES jsou vymezeny v hlavnim vykrese jako prekryvna vrstva nad plochami
s rozdilnym zplisobem vyuZiti zménou €. 3a UP byly pod plochami USES vymezeny plochy smi$ené
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nezastavéného Uzemi vSeobecné — pfirodni priority (MU.p) pro podporu a stabilizaci prostupnosti
Uuzemim formou zelenych ploch a koridort s pfirodni funkci.

V rdmci tvorby krajinného prostiedi je Gzemni plan zaméten predevéim na vymezeni Uzemniho
systému ekologické stability.
Hlavnim cilem vytvafeni GUzemnich systémU ekologické stability krajiny je trvalé zajisténi

biodiverzity, biologické rozmanitosti, ktera je definovana jako variabilita vSech Zijicich organismu a
jejich spolecenstev a zahrnuje rozmanitost v ramci druhi, mezi druhy a rozmanitost ekosystému.

Do severovychodni ¢asti zdjmového Uzemi zasahuje ochrannd zdéna nadregionalniho
biokoridoru. Udolim toku Lodé&nice prochazi regionaini biokoridor RBK.1111. Do regionalniho
biokoridoru jsou v feseném Gzemi vloZena dvé lokalni biocentra LBC.6 (308) a LBC.7 (307) tak, aby délka
regionalniho biokoridoru odpovidala maximalni délce dle metodiky USES.

V navrhu zmény €. 2 UP Stochov doslo ke korekci vymezeni regiondlniho biokoridoru RBK.1111. Cilem
Upravy trasy RBK.1111 je uvedeni koridoru do vétsiho souladu s jeho vymezenim v Zasadach izemniho
rozvoje Stredoceského kraje. Upfesnény RBK.1111 dlisledné vyuziva prostory v dosud nezastavénych
¢astech Gdolni nivy vodotece Lodénice. Jedna se o zménu ve vymezeni USES jako prekryvné funkci
v hlavnim vykrese.

Po provedenych korekcich bylo nutné vlozit do regionalniho biokoridoru tfeti lokdIni biocentrum
(LBC.6a). Po vloZeni LBC 6a vyhovi délka dil¢ich usekd, které jsou vymezeny v feSeném uzemi,
velikostnim parametriim danym pro regionalni biokoridory.

Na vychodnim okraji k.u. Celechovice je vymezeno lokélni biocentrum LBC.1, jeZ zahrnuje drobné
lesiky v lokalité Na Bazance. Toto biocentrum propojuje lokalni biokoridor LBK.1 (699) s regionalnim
biokoridorem a LBK.2 s lokdlnim biocentrem LBC.2 (322) na k.U. Honice. Tento biokoridor prochazi
z&asti lesnimi porosty na sousednim k.U. M$ecké Zehrovice, které je jiz mimo Fedené Uzemi. Ve
vychodnim cipu k.u. Celechovice prochézi lokalni biokoridor LBK.7 (692). Biocentrum LBC.2 (322) je
propojeno lokalnim biokoridorem LBK.3 (699) s regionalnim biokoridorem.

Nové jsou planem USES navrieny a vymezeny prvky USES na k.U. Honice a k.U. Stochov. Na
vychodé k.u. Honice je v lesnich porostech v lokalité Konopas vymezeno lokalni biocentrum LBC.3.
Dalsi lokalni biocentrum LBC.4 je navrzeno na plochach dnesni orné plidy Uzemnim planem urcené pro
plochy krajinné zelené. PFi jihovychodnim okraji mésta Stochov, mezi plochami sou¢asné a planované
obytné zastavby a planovanymi plochami pro vyrobu a sklady, je navrZeno na dnesnich plochach orné
pldy dalsi lokdlni biocentrum LBC.5. Tato biocentra jsou propojena lokalnimi biokoridory LBK.5 a LBK.6
vymezenymi prevazné na dnesdnich plochach orné pldy. Biokoridor LBK.6 je vymezen pfi okraji
zastavéného a zastavitelného Uzemi a toto oddéluje od rozsahlych ploch orné plidy. Zde budou prvky
USES plnit té7 funkci izolaéni zelené a chrénit obytné plochy mésta pied vlivy ploch orné pldy
predevsim prasnosti.

Vyznamnou soucasti USES jsou interakéni prvky, které zprostfedkovévaji pfiznivé plsobeni
biocenter a biokoridorl na okolni ekologicky méné stabilni krajinu. Pro vymezeni interakénich prvkd
byly vyuzity plochy s vy$Sim stupném ekologické stability v plochach zemédélské pldy, ¢asto VKP.

Podminky vyuziti:

- Na pozemocich, které jsou zahrnuty do uzemniho systému ekologické stability, nesmi dojit ke
snizeni souc¢asného stupné ekologické stability. Cilovym stavem prvk( USES jsou pfirozend
spoleCenstva, coz vdaném Uzemi jsou listnaté, pripadné smisené porosty dubu zimniho
Quercus petraea, habru Carpinus betulus, lipy Tilia cordata, buku Fagus silvatica, na sussich
mistech s pfimési borovice lesni Pinus silvestris, na vihéich mistech s dubem letnim Quercus
robur, jasanem Fraxinus excelsior, klenem Acer pseudoplatanus, mlécem A. platanoides a
tfesni Cerasus avium, u vodnich tok( s bfehovymi porosty s olsi Alnus glitinosa.



- Na plochdch vymezenych pro USES nemohou byt provadény, zadné aktivity snizujici
ekologickou stabilitu ploch (napf. vystavba, odvodnéni, upravy tokl, intenzifikace
obhospodarovani, odlesriovani a pod.). Revitalizace vodnich tok je Zadouci.

V grafické ¢asti dokumentace Uzemniho planu jsou zakresleny plochy regionalniho a lokdlniho
USES a interakéni prvky.

REGIONALNI BIOKORIDOR:

Oznaceni Nazev Prvek USES Rozloha

RBK.1111 Lodénice — Zaplavy Regionalni biokoridor, ¢aste¢né funkéni 24,23 ha

LOKALNI USES:
LOKALNI BIOCENTRA:

Oznaceni Nazev Prvek USES Rozloha
LBC.1 Na BaZance Lokalni biocentrum, ¢astecné funkéni 6,37 ha
LBC.2 (322) Pod vrchem Lokalni biocentrum, ¢astecné funkéni 5,84 ha
LBC.3 Konopas Lokalni biocentrum, ¢astecné funkéni 8,55 ha
LBC.4 U topolu Lokalni biocentrum, nefunkéni k zalozeni 3,74 ha
LBC.5 Na dolikach Lokalni biocentrum, nefunkéni k zalozeni 12,69 ha
LBC.6 (308) Celechovsky mlyn Lokalni biocentrum, ¢astecné funkcni 6,51 ha
LBC.6a Celechovice - sever | Lokalni biocentrum, pfevazné nefunkéni 3,00 ha
LBC.7 V hdji Lokalni biocentrum, ¢astecné funkéni 11,63 ha

LOKALNIi BIOKORIDORY:

Oznaéeni Nazev Prvek USES Rozloha
LBK.1 (695) - Lokalni biokoridor, ¢astecné funkéni d. 1657 m, $. min. 15 m
LBK.2 - Lokalni biokoridor, ¢astecné funkéni d. 1063 m, 3. min.15m
LBK.3 (699) - Lokalni biokoridor, ¢aste¢né funkéni d. 1264 m,$. min. 15m
LBK.4 - Lokalni biokoridor, ¢astecné funkéni d. 500 m, 8. min. 15 m
LBK.5 - Lokalni biokoridor, jen nepatrné funkéni d. 806 m, §. min. 15 m
LBK.6 - Lokalni biokoridor, ¢astecné funkéni d.1545m,8. min. 15 m
LBK.7 (692) - Lokalni biokoridor, ¢astecné funkéni d.731m, . min. 15 m

Plochy zmén v krajiné

Oznaceni Vyuziti plochy Rozloha
plochy, v ha
k.u.

K.1 smisené nezastavéného Uzemi vSeobecné — pfirodni priority (MU.p), (¢asti | 9,4

prvku USES — RBK.1111)

K.2 smisené nezastavéného Uzemi vseobecné — ptirodni priority (MU.p), (¢asti | 39,0
prvkd USES - LBC.1, LBC.2, LBC.3, LBC.4, LBC.5, LBC.6, LBC.6a, LBC.7)

K.3 smisené nezastavéného Uzemi vSeobecné — ptirodni priority (MU.p), (¢asti | 10,8
prvku USES — LBK.1, LBK.2, LBK.3, LBK.4, LBK.5, LBK.6, LBK.7)




Oznaceni Vyuziti plochy Rozloha
plochy, v ha
k.u.
K.4 Zelen — parky a parkové upravené plochy (ZP) 4,2
K.5 Zelen krajinna (ZK) 2,5
Celkem 65,9

Zménou €. 3a byly vymezeny plochy zmén v krajiné v celkovém rozsahu 66 ha; jednalo se hlavné
o plochy a koridory prvk(i tzemniho systému ekologické stability pro posileni jejich vlivu v krajiné.
Cilova charakteristika krajiny

V souladu s uréenim cilové charakteristik krajiny dle Zasad Uzemniho rozvoje Stf. kraje je pro obec
vymezena:

e Krajina vyrazné polyfunkéni (NO3) — severni ¢ast uzemi
zdsady vyuziti:
a) zvysit podil ploch s vy$sim stupném ekologické stability;
b) plosné rozsadhlé zmény ve vyuZiti Uzemi podmiriovat realizaci kompenzacnich opatreni k
posileni ekologickych funkci krajiny (retence, prostupnost, nelesni zeler);
c) vytvaret podminky pro specifické zemédélské funkce.
e Krajina pfiméstskda (U03) - stfedni cast

a) koordinovat rozvoj osidleni a verejné infrastruktury s cilem minimalizace dopadl na
zachované ptirodni krajinné struktury;

b) rozvijet podminky pro kratkodobou rekreaci, véetné zkvalitfiovani souvisejici zejména
sanitarni infrastruktury;

c) vytvaret podminky pro zvySeni prostupnosti Uzemi pro pési a nemotorovou dopravu;

d) vytvaret tzemni podminky pro ochranu a pro prostorové a funkéni posilovani prvkd lesni a
nelesni krajinné zelené.

e Krajina sidelni (507) — jizni ¢ast
a) rozvijet obytny a obsluzny standard sidel;

b) zmény vyuZiti Uzemi nesmi sniZovat obytny standard krajiny sidelni a likvidovat Ci
znehodnocovat jeji existujici krajinarské a kulturné historické hodnoty;

c) rozvijet systémy sidelni zelené, chranit dochované segmenty prirodnich krajinnych struktur,
akceptovat intenzivnéjsi zdsahy do volné krajiny posilujici jejich ekologickou stabilitu a
zvysujici moZnosti pro kazdodenni rekreaci obyvatel pfilehlych sidel;

d) zlepsovat mikroklimatické podminky, prostfednictvim viceucelové pojaté modro-zelené
infrastruktury

e) vytvaret Uzemni podminky pro ochranu a pro prostorové a funkéni posilovani prvka lesni a
nelesni krajinné zelené.

Vyznamné krajinné prvky — registrované

e Park v Honicich — naves v Honicich

e Niva Rynholeckého potoka, podél Tuchlovického potoka — na jizni hranici mésta

Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je mimo zastavéné izemi umoZnéna cestami vymezenymi pro Dopravu jinou (DX)
a jsou urceny pro komunikace - turistické, pési, cyklotrasy, ucelové lesni a zemédélské cesty. Jedna



se o cesty zpevnéné i nezpevnéna smérujici do sousednich obci a pfirodnich celk CHKO Kfivoklatsko,
podél toku Lodénice.

Protierozni opatieni

Uzemi je dle informaci UAP, jev 42a) ohroZeno v malé mife vodni erozi zdpadné od sidla Honice
a na vét$iné Uzemi vétrnou erozi; jednd je o velmi mirné ohrozeni Gzemi. Uzemni plan nenavrhuje
technicka protierozni opatfeni. Vzhledem k charakteru feSeného Uzemi jsou dostacujici agrotechnicka
opatfeni a obnova krajinné zelené v rdmci pozemkovych Uprav.

Ochrana pied povodnémi
Uzemni plan nenavrhuje 7adna protipovodfiova opatieni.

Na Gzemi mésta Stochova je vymezeno zaplavové tzemi (ZU) Qsoo, Qoo, Qz0, Qs a aktivni zéna
zaplavového Uzemi (AZZU) toku Lodénice. Krajsky Ufad Stfredoceského kraje, odbor Zivotniho prostfedi
a zemédélstvi opatifenim obecné povahy ¢. j. 005697/2023/KUSK ze dne 12. 1. 2023 stanovil tyto limity
Uzemi v . km 0,000 — 49,570. Zadna z lokalit Zmé&ny €.3a neni vymezena v AZZU.

Stanovuje se ochrana GUzemi vici nepfiznivym ucinklim eroze a povodni spociva v uskutecrovani
podminek:

a)respektovani vymezenych zaplavovych tzemi Q500, Q100, Q20, Q5 a aktivni zény zaplavového
Uzemi pfi vyuziti ploch zastavéného Uzemi i zastavitelnych ploch pfi spinéni urcitych podminek;

b) vymezeni ploch pfirodnich, vodnich, lesnich a smisenych nezastavéného tzemi (NU, WU, LU,
MU.o) v nivach vodnich tokd s luznimi porosty, lesy, slepymi rameny, tinémi, pfirozenymi vodnimi
toky a jejich doprovodnou vegetaci, tedy podpora retence krajiny,

c)vymezeni stavajicich ploch drobné krajinné zelené (meze, liniova vegetace cest aj.),

d) vymezenim v navrhu ploch pfirodnich, smisenych nezastavéného Uzemi, lesnich i
zemédélskych v mistech historickych zaplavovych luk, vodnich tokl, struh a rozsifeni ploch pro
doprovodnou vegetaci vodnich tokd v mistech vymezeni USES, tedy obnova historické struktury krajiny
a zlepseni jeji schopnosti pruzné reagovat, vyrovnavat extrémni stavy,

e)obnova mokradu a luznich porostd, vodnich ploch pro zadrzovani vody v krajiné, zejména na
plochach zemédélskych, lesnich a pfirodnich,

f) doporuceni zmény zplsobl obhospodatrovani a uplatnéni organizacnich, agrotechnickych,
vegetacnich a technickych protieroznich opatfeni (napt. obnova historickych mezi, zména kultur) na
erozné ohrozenych pozemcich.

Koncepce rekreace
Pro rekreacni vyuziti jsou Uzemnim planem vymezeny plochy:
e Rekreace individudlni (RI)
e Rekreace — zahradkarské osady (RZ)
e  Obcanské vybaveni— sport (OS)

Uzemni plan umoinuje rekreaéni vyuZiti pro kazdodenni rekreaci formou cyklotras, pésich i
turistickych tras s pfesahem do zdzemi mésta na Krivoklatsko, DZbansko, k rybniku Lodenice a podél
toku Lodénice.

Uzemni plan vymezuje vychodné od Stochova, nedaleko hibitova, jednu plochu pro individudlni
rekreaci (2.12).

Dobyvani nerostu

Dle registru loZisek nerostnych surovin zasahuje do jizniho okraje feSeného Uzemi chranéné
loZiskové Uzemi lozZiska cerného uhli, jihozdpadni ¢ast mésta pokryvad chranéné loZiskové Gzemi



v rozsahu pdvodniho dobyvaciho prostoru Rynholec, stejné jako poddolované tzemi. Udoli potoka
Lodénice na severu spravniho Uzemi Stochova se nachazi v sesuvném Uzemi. Hranice chranéného
loZiskového uzemi, poddolovaného Uzemi a sesuvného Uzemi jsou zakresleny v koordinacnim vykrese.
Uzemni plan nenavrhuje 7adné plochy tézby nerostg.

e Poddolované uzemi (PU) Rynholec, surovina jily, jihozdpadni ¢ast mésta

e CHLU Rynholec a CHLU Rynholec — vychod , surovina jily,

e CHLU Katice — ¢erné uhli, na SV hranici mésta

e CHLU Tuchlovice — jily a €erné uhli — JV okraj mésta,
Tyto limity Gzemi byly zménou €. 3a Gzemniho planu provéreny a jsou vymezeny v ¢asti odlivodnéni v
koordinaénim vykrese.

F. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti

s urcenim prevazujiciho Ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyufziti,
nepfipustného vyuziti (véetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umistovani staveb,
zafizeni a jinych opatreni pro Ucely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zdkona), popripadé stanoveni
podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné
zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové regulace zastavby, charakteru a
struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich pozemk a intenzity jejich
vyuziti),

Celé Uzemi obce je rozdéleno na plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyufZiti jsou stanoveny v hlavnim vykrese (€. 2 vmér. 1:5
000).

A/ Pfirozhodovaniv tzemive vsech plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti musi byt splnény podminky
vyuZziti ploch a koridor( i jejich prostorové usporadani.

Pro kazdou plochu, Uzemni prvek a krajinou zénu je v podminkach pro vyuZiti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti stanoveno:

- hlavni vyuziti

- pFipustné vyuziti

- nepfipustné vyuZziti

- popf. podminéné pripustné vyuZiti ploch

- podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

B/ Spolecné zasady podminujici vyuZiti ploch:

e Spoleénou podminkou pro veskerou novou vystavbu je ochrana archeologickych nalezist,
nebot Uzemi obce ma charakter Uzemi s archeologickymi nélezy. JelikoZ vétsina provadénych
zemnich praci podléhd odbornému archeologickému dozoru nebo wvyvola potrebu
zachranného archeologického vyzkumu, bude nutné oznamit jakykoli stavebni zamér
Archeologickému ustavu Akademie véd CR.

e Spolecnou podminkou je i protihlukovd ochrana obytnych objekt(, které museji byt mimo
ochranné pasmo silnic a museji byt od vyrobnich objektl odclonény zeleni.

eV ramci Uzemniho fizeni ovéfit akustickou studii ptijatelnost konkrétniho vyuZziti, kapacity a
moznosti ptipadnych protihlukovych opatfeni u ploch Z.25, v ul. Lipinskd, na ndvsi Druzby, ul.
U Statku, vie k. U. Celechovice, pfiéem? na plose Z.25 VS4-nesméji byt umistény 7adné zdroje
hluku ohroZujici blizkou obytnou zastavbu.

e zakladni podminky ochrany krajinného razu:
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o Urbanisticky a hmotovy charakter nové zastavby musi objemové navazovat na okolni
zastavbu.

o Vylouceni objemové nadstandardniho typu zastavby.

o Struktura zdstavby nenarusi celkovy vzhled mésta.

SEZNAM PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi - index plochy:
Plochy bydleni:

1. bydleni venkovské — BV

2. bydleni individudlni — BI

3. bydleni hromadné — BH

4. bydlenijiné - BX
Plochy rekreace:

5. rekreace individudlni —Rl

6. rekreace —zahradkarské osady - RZ
Plochy obcanského vybaveni:

7. obcanské vybaveni vieobecné — OU

8. obcanské vybaveni—sport — 0S

9. obcanské vybaveni— hrbitovy — OH
Plochy verejnych prostranstvi:

10. verejna prostranstvi vSseobecna — PU
Plochy zelené:

11. zelen — parky a parkové upravené plochy —ZP

12. zelen — zahrady a sady - ZZ

13. zeler ochranna aizolaéni - ZO

14. zelen krajinna - ZK
Plochy smisené obytné:

15. smiSené obytné vSeobecné — SU
Plochy dopravni infrastruktury:

16. doprava silni¢ni — DS

17. doprava drazni— DD

18. doprava kombinovand — DK

19. doprava jina - DX
Plochy technické infrastruktury:

20. technicka infrastruktura vSeobecnd — TU
Plochy vyroby a skladovani:

21. vyroba vSeobecnd — VU

22. skladové aredly — VS

23. vyroba zemédélska a lesnicka - VZ
Plochy vodni a vodohospodarské:

24. vodni a vodohospodarské vseobecné — WU
Plochy zemédélské:

25. pole a trvalé travni porosty - AP
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26. trvalé kultury — AT
Plochy lesni:
27. lesni vSeobecné — LU
Plochy smisené nezastavéného uzemi

28. smiSené nezastavéného Uzemi — pfirodni priority - MU.p

25



PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITIi:
PLOCHY BYDLEN:I:
1.BYDLENi VENKOVSKE — BV
Hlavni vyuZiti: Pozemky staveb pro rodinné domy.
Pfipustné vyuziti:

Pozemky staveb a zafizeni pro:

e vefejnd prostranstvi a verejnd zelen

e péstovani zeleniny a ovoce pro vlastni potfebu
e parkovisté pro osobni automobily

zahrady a sady

détska hristé

sluzby a zakladni ob¢anska vybavenost

e izolacni zelen

e souvisejici technicka a dopravni infrastruktura
e parkovani

Podminéné pripustné vyuziti:

e stavby pro drobné podnikani, které nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi, pohodu bydleni na
vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména pftislusné plose
Nepftipustné vyuZiti:

e veskeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného rdzu:

e izolované rodinné domy

e dvojdomy

e maximalni vyska zastavby: jedno nadzemni podlazi + obytné podkrovi

e stavby musi respektovat architektonicko urbanisticky charakter stavajici zastavby

e podil zastavénych ploch maximalné 40 %

e velikost stavebnich pozemkd minimalné 550 m?

e velikost stavebnich pozemku jednoho rodinného domu v rdmci dvojdomu min. 400 m?

e parkovani v ramci stavebniho pozemku - minimalné 1 automobil

e unové navrZenych ploch bydleni budou na kaZzdém stavebnim pozemku dvé mista pro parkovani
e plocha Z.32 bude dopravné napojena na mistni komunikaci v obci Celechovice

2.BYDLENI INDIVIDUALNI - BI

Hlavni vyuZiti: Pozemky staveb pro rodinné domy
PFipustné vyuZiti:

Pozemky staveb a zatizeni pro:

e obcanska vybavenost mistniho vyznamu

e parkovisté

e gardie

e izolaéni zelen

o détska hristé

e souvisejici technicka a dopravni infrastruktura
e parkovani

e vefejnd prostranstvi a plochy vefejné zelené
Podminéné pripustné vyu7ziti:




e stavby pro drobné podnikani, za podminky, Ze nesnizuji kvalitu Zivotniho prostredi, pohodu bydleni
na vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména prislusné plose
Nepripustné vyuziti:

o vesSkeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e izolované rodinné domy

e dvojdomy

e maximalni vyska zdstavby: dvé nadzemni podlazi + obytné podkrovi

e stavby museji respektovat architektonicko urbanisticky charakter stavajici zastavby

e podil zastavénych ploch max. 40%

e velikost stavebnich pozemk( izolovaného rodinného domu min. 550 m?

e velikost stavebnich pozemkd jednoho rodinného domu v rdmci dvojdomu min. 400 m?

e u noveé navrzenych ploch bydleni budou na kazdém stavebnim pozemku dvé mista pro parkovani
e parkovani v rdmci stavebniho pozemku - minimalné 1 automobil

3.BYDLENi HROMADNE - BH

Hlavni vyuZiti: Pozemky staveb pro bytové domy
PFipustné vyuziti:

Pozemky staveb a zafizeni pro:

e obcanska vybavenost mistniho vyznamu

e parkovisté

e izolacni zelen

e garaze

e souvisejici dopravni a technickd infrastruktura
o détska hristé

e verejnd prostranstvi a verejnd zelen
Podminéné pripustné vyuZiti:

e drobné podnikani, za podminky, Ze nedojde k Sifeni emisi a hlu¢nosti za hranice pozemku
vymezeného k podnikani
Nepftipustné vyuZiti:

e vyrobni a skladovaci objekty
e veskeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e maximalni vyska zdstavby: ¢tyfi nadzemni podlazi
e podil zastavénych ploch max. 40 %
e pro plochy prestavby ¢. P.1, P.2 a P.4 &ini
o podil zastavénych ploch max. 60 %
o podil zelené: min. 40 % plochy pozemku pro zelerl (nezapocitavaji se pripadna parkovaci
stani na zatravnénych stanich)
o parkovani vozidel obyvatel na vyhrazeném nebo vlastnim pozemku

4.BYDLENI JINE — BX

Hlavni vyuZiti: kompaktni zastavba rodinnych dom{
Pripustné vyuziti:

Pozemky staveb a zatizeni pro:

e |zolované rodinné domy
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e dvojdomy
e fadové rodinné domy
e verejnd prostranstvi a verejnd zelen
e parkovisté pro osobni automobily
e izolaéni zelen
e souvisejici technickd a dopravni infrastruktura
Podminéné pripustné vyuziti:
e stavby pro drobné podnikani, které nesnizuji kvalitu Zivotniho prostfedi, pohodu bydleni na
vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména pftislusné plose
Nepfipustné vyuZiti:
e veskeré stavby a zatizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
Podminky prostorového usporaddni véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:
o maximalni vyska zastavby: dvé nadzemni podlaZi + obytné podkrovi
e pro plochu zastavby ¢. Z.15, Z.16, Z.17 a Z.29 jsou stanoveny podminky:
o velikost stavebnich pozemku izolovaného rodinného domu budou minimalné 550 m2
o velikost stavebnich pozemkd jednoho rodinného domu v rdamci dvojdomu nebo v rdmci
fadového rodinného domu budou min. 400 m2
e v ostatnich plochach BX je podil zastavénych ploch max. 50 %

PLOCHY REKRERACE:
5. REKREACE INDIVIDUALNI - RI

Hlavni vyuZiti: Pozemky staveb a zafizeni pro rodinnou rekreaci

PFipustné vyu?ziti:

Pozemky staveb a zatizeni pro:

e verejnd prostranstvi a verejnd zelen

o détska hristé

e nezbytnd technickd a dopravni infrastruktura

o cyklostezky a pési turistické stezky

e oploceni

Podminéné pripustné vyuZiti:

e o doplikové stavby ke stavbé hlavni (skleniky, pergoly, bazény, kllny, stavby pro chovatelstvi
apod.) za podminky, Ze soucet zpevnénych ploch nepresahne 20% celkové plochy parcely

Nepftipustné vyuZiti:

e veskeré daldi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e vyska objektd do 1 nadzemniho podlazi s podkrovim do 5 m nad uroven terénu s podsklepenim
max. 3 m hloubky

e zastavéna plocha staveb max. 60 m2

o velikost pozemk( minimalné 600 m2

6. REKREACE — ZAHRADKARSKE OSADY - RZ

Hlavni vyuZiti: zahrady pro péstovani ovoce a zeleniny

Pripustné vyuZziti:

Pozemky staveb a zafizeni pro:

e rodinnou rekreaci

Podminéné pripustné vyu7ziti:

e rekreacni objekty za podminky spInéni 10 % zpevnénych ploch, a to vC. bazén( a altan(, pergol,
sklenik
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Nepripustné vyuZziti:

e vSe co nesouvisi s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:
e podil zastavénych ploch maximalné 10 % z celkové plochy parcely

e nepripustné oploceni formou jednolité kompaktni zdi

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN:I:
6. OBCANSKE VYBAVENi VSEOBECNE — OU

Hlavni vyuZiti: Pozemky staveb a zafizeni pro obcanskou vybavenost (nekomeréni i komeréni).

PFipustné vyuZiti:

Pozemky staveb a zafizeni pro:

e maloobchod a stravovani

e ubytovani

e administrativa

e vefejnd prostranstvi a parkovisté

o Skolska zafizeni

e zdravotnické a socialni sluzby

e stavby a zafizeni pro kulturu a cirkevni ucely
e stavby pro ochranu obyvatelstva

e vefejna zelen

e sportovni plochy a zafizeni (télocvicny, hfisté)
e souvisejici technicka a dopravni infrastruktura
Podminéné pripustné vyufZiti:

e sluZebni byty za podminky, Ze budou soucasti viceucelové stavby
Nepripustné vyuZziti:

o veskeré stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e vyska objektl max. 15 m po hieben stfechy, zastavéna plocha pozemku max. 60%, zbytek budou

tvorit plochy zelené

e  Pfirozsifovani hfisté v lokalité Z.33 nezasahovat do existujiciho vegetacniho doprovodu Lodénice

a minimalizovat terénni Upravy

o Vlokalité zastavby rozsifené odpocivky u ddlnice D6 bude celkova zastavba provérena a doloZena
z dalkovych pohledl s cilem zachovat charakter krajinného razu. Max. vyska zastavby v této

lokalité bude 10 m nad urovni ptilehlého upraveného terénu.

7. OBCANSKE VYBAVENI — SPORT - 0OS

Hlavni vyuZiti: Pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport.
PFipustné vyuZiti:

Pozemky staveb a zafizeni pro:

e hfisté

o koupalisté

e vefejnd prostranstvi a parkovisté

e socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

o détska hristé

e vefejna zelen

e izolaéni zelen

e sportovni haly

e nezbytna technickd a dopravni infrastruktura
Podminéné pripustné vyu7ziti:
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e zafizeni, kterd budou plnit doplfikovou sluzbu ke sportovnimu zatizeni (zatizeni maloobchodni,
stravovaci a ubytovaci)

Nepripustné vyuziti:

e hfiSté pro moderni sporty se sportovnimi aktivitami vykazujicimi zvySenou hlu¢nost (napftiklad
skateboarding, ,,U rampa“ a dalsi)

e veskeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporaddni véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e oploceni do maximalni vySe 2 m

e zdbrany za brankou fotbalového hfisté 5-7 m

8. OBCANSKE VYBAVENI — HRBITOVY — OH
Hlavni vyuZiti: plochy vefejnych a vyhrazenych pohrebist
Pfipustné vyuziti:
Pozemky staveb a zafizeni pro:

e smutecni sin

e slouzici vyhradné pro potreby pohiebisté

e socialni zatizeni

e vefejnd zelen

e vefejné prostranstvi

e parkovisté pro osobni automobily slouZzici pro funkci hibitova
e souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

* nenistanoveno

Nepripustné vyuZiti:

e jakékolijiné nez hlavni a pripustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:
e nejsou stanoveny

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi:
9. VEREJNA PROSTRANSTVi VSEOBECNA - PU

Hlavni vyuZiti: Pozemky vefejné pristupnych zpevnénych ploch.
PFipustné vyuZiti:

Pozemky pro:

e obcanska vybavenost

e nameésti, navsi, ulice, chodniky

e vefejnd a izolacni zelen

e nezbytna technickd a dopravni infrastruktura
o détské hristé

Podminéné pripustné vyuziti:

* neni stanoveno

Nepfipustné vyuziti:

e vSe, co nesouvisi s pfipustnym vyuZitim
Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

* nejsou stanoveny



PLOCHY ZELENE:
10. ZELEN — PARKY A PARKOVE UPRAVENE PLOCHY - ZP

Hlavni vyuZiti: Pozemky s pfevazujicim zastoupenim zelené oproti zpevnénym plochdm na vefejnych
prostranstvich.

Pripustné vyuZiti:

Pozemky pro:

e parkové upravy ploch s kvétinovou vyzdobou a mobiliar

e vysadba stroml, kef( a trvalych travnich porosti

e polni a ucelové cesty

e prvky drobné architektury, naptiklad pristresky, altany, pergoly, schodisté

e vodni plochy

Podminéné pripustné vyuZiti:

e détska hristé za podminky vyuziti min. 50 % z celkové plochy pro verejnou zelen

Nepripustné vyuziti:
e jakékoli jiné neZ pripustné a podminéné pripustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného rdzu:
e rozmisténi ploch s ohledem na prihledy na dominanty sidel a skladba drevin odpovidajici

stanovistnim podminkam

11. ZELEN — ZAHRADY A SADY - ZZ
Hlavni vyuZiti: zahrady a sady

PFipustné vyuZiti:
Pozemky pro:
e vysadba ovocnych a uzitkovych drevin

e péstebni plochy

e oploceni

e stavby pro péstitelskou a samozasobitelskou ¢innost
e nezbytna dopravni a technickd infrastruktura

e plochy pro aktivni a pasivni rekreaci

Podminéné pripustné vyuZiti:

® neni stanoveno

Nepripustné vyuZiti:

e pobytové mistnosti

e hygienicka zafizeni

e vytdpéni

e nesmi slouZit k ustdjeni zvirat

e sklady hotlavych kapalin a plynt

e zneSkodnovani a skladovani jakychkoli odpadt

e dlouhodobé odstavovani vozidel

o jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

e stavby o jednom nadzemnim podlazi do 25 m2 zastavéné plochy, podsklepené, do 5 m vysky nad

Urovni terénu
e prahledné oploceni

12. ZELEN OCHRANNA A 1ZOLACNI - 20



Hlavni vyuZiti: izolaéni a doprovodna zelen s cilem vytvaret ochrannou bariéru rusivym jevim
Pripustné vyuZiti:

Pozemky pro:

e doprovod komunikaci, pfip. polnich cest

e stromova a kefova spolecenstva

Podminéné ptipustné vyuZiti:

e dopravni a technicka infrastruktura, pokud nebude negativné ovliviiovat hlavni a pfipustné vyuZziti
Nepripustné vyuZziti:

o jakékoliv jiné nez pfipustné a podminéné pripustné vyuZziti

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

® nejsou stanoveny

13. ZELEN KRAJINNA - ZK

Hlavni vyuZiti: pfirodé blizka spole¢enstva
PFipustné vyuZiti:

Pozemky pro:

e plochy lesni

o plochy zemédélské

e extenzivni travni porosty, dfeviny,

e skupinova, rozptylena, solitérni a liniova zelen

e ekologicky kvalitni rostlinna spolecenstva

e cyklostezky a pési trasy

e objekty drobné architektury do 25 m2 zastavéné plochy
e souvisejici technickd a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

e nenistanoveno

Nepripustné vyuziti:

e stavby a zafizeni nendvratné znehodnocujici krajinnou zelen

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

® nejsou stanoveny
PLOCHY SMISENE OBYTNE:
15. SMISENE OBYTNE VSEOBECNE - SU

Hlavni vyuZiti: obCanské vybaveni
PFipustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni pro:

o bydleni

e obsluznou sféru

e obchod a sluzby

e parkovani pro ucely hlavniho nebo pfipustného vyuziti
e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

e vefejna prostranstvi

o zelen
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e vodni plochy a toky

Podminéné pripustné vyuziti:

e pozemky staveb a zafizeni, které svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusuji uzivani
staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi, napfiklad nerusici
vyroba a sluzby, zemédélstvi, které svym charakterem a kapacitou nezvysuji dopravni zatéz v
Uzemi.

Nepfripustné vyuziti:

o jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

e maximalni vyska zastavby: 3 nadzemni podlazi + obytné podkrovi nebo ustupujici podlazi
e podil zastavénych a zpevnénych ploch max. 85 % v ramci stavebniho pozemku

e podil zpevnénych ploch min. 45 %

e podil ploch stfedni a vysoké zelené min. 15 %

struktura a charakter zdstavby

e zastavba musi respektovat stdvajici strukturu a prostorové usporadani izemi, zejména stavebni
¢aru a orientaci zastavby v(ci vefejnému prostranstvi. Pozice novostavby v rdmci pozemku musi
vychazet z konkrétniho mista v sidle, pribéhu stavebni ¢ary.

e Zastavba v lokalité Z.41 bude ovérena z dalkovych pohled.

o Vyloudit umisténi méritkové se vymykajici zastavby.
PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY:
16. DOPRAVA SILNICNi - DS

Hlavni vyuZiti: silni¢ni doprava
PFipustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni pro:
e dalnici
e silnice I, Il. a lll. tFidy
e mistni komunikace
e doprava zemédélské techniky
e dopravni zafizeni a vybaveni
o autobusové zastavky
odstavna a parkovaci stani pro autobusy, ndkladni i osobni automobily
gardie
aredly udrzby pozemnich komunikaci
Cerpaci stanice pohonnych hmot
naspy, mostky, propustky
o souvisejici obsluzna zafizeni
e obcanska vybavenost slouzici pro uzivatele pfilehlé pozemni komunikace, napf. motorest, motel,
obchodni prodej
e Ucelové stavby souvisejici se silni¢ni dopravou
e souvisejici technicka infrastruktura

O O O O O

e doprovodnd, ochranna a izolacni zelen
Podminéné pripustné vyuziti:
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nezbytna souvisejici zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze nejsou z bezpecnostnich a
provoznich didvodi vylouéena.

Nepfripustné vyuziti:

jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

pti vystavbé nové komunikace vedouci od kfiZzovatky silnic D6 6 a 11/236 do Honic — plocha Z.40
B58 dbat na ochranu stavajici zelené a minimalizovat zasah do existujicich porostl a na zakladé
dopravni studie a akustické studie pro novou komunikaci zvazit protihlukova opatreni v ulici
Polni, pfipadné fesit jiné napojeni na silnici Osvobozeni.

V lokalité zastavby rozsitrené odpocivky u dalnice D6 bude celkova zdstavba provérena a doloZena
z dalkovych pohled( s cilem zachovat charakter krajinného razu.

17. DOPRAVA DRAZNIi - DD

Hlavni vyuZiti: Zelezni¢ni doprava

Pfipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni pro:

plochy a budovy provozni

garaze

odstavné a parkovaci plochy

Zelezni¢ni kolejisté

naspy a zarezy

mostky a propustky

protihlukové bariéry

odvodnéni

doprovodnad, ochranna a izolacni zelen
souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

nezbytna souvisejici zafizeni ostatni dopravni a technické infrastruktury za podminky, Ze nejsou z
bezpecnostnich a provoznich divodu vyloucena

Nepripustné vyuziti:

jakékoli jiné nez hlavni, pFipustné a podminéné pripustné vyuZziti

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

neni stanoveno

18. DOPRAVA KOMBINOVANA - DK

Hlavni vyuZiti: mistni obsluzné komunikace

Pfipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni pro:

funkéni soucasti mistnich komunikaci
dopravni vybaveni
o autobusové zastavky, odstavna a parkovaci stani, souvisejici socidlni zazemi (WC)
komunikace pro pési
cyklotrasy, cyklostezky
garaze pro osobni automobily

verejna prostranstvi
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e vefejna zelen

¢ mobiliar (stojany na kola, lavicky, informacni tabule, odpadkové kose, zabradli)
e souvisejici dopravni a technickd infrastruktura

e liniova technicka infrastruktura

e doprovodnd, ochranna a izolacni zelen
Podminéné pripustné vyuziti:

e nenistanoveno
Nepripustné vyuziti:

o jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pripustné vyuziti
Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

e vysadba zelené, ktera by integrovala garaze do architektonického prostredi v jejich okoli

19. DOPRAVA JINA - DX

Hlavni vyuZiti: ucelova doprava
PFipustné vyuZiti:

pozemky staveb a zafizeni pro:

e cyklotrasy, cyklostezky

e komunikace pro pési

e zpevnéné a nezpevnéné komunikace

e mobilidr (stojany na kola, lavicky, informacni tabule, odpadkové kose, zabradli)
e dopravni vybaveni a zafizeni

e souvisejici dopravni a technicka infrastruktura

e liniova technicka infrastruktura

e doprovodnd, ochranna a izolacni zelen

Podminéné pripustné vyuziti:

e nenistanoveno
Nepfipustné vyuziti:

e jakékoli jiné nez hlavni, pfipustné a podminéné pfipustné vyuZiti
Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

e podélné znaceni oddélujici chodce a cyklisty

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY:
20. TECHNICKA INFRASTRUKTURA VSEOBECNA - TU

Hlavni vyuZiti: technickd infrastruktura
Pfipustné vyuziti:

pozemky staveb a zafizeni pro:

e vedeni, stavby a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni napft.:
o vodojemy

Cistirny odpadnich vod

stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

trafostanice

energetickd zafizeni

elektronickd komunikacni zafizeni
o produktovody

e souvisejici dopravni infrastruktura

e sklady, servisni ¢innost a sluzby pro hlavni vyuziti plochy

O O O O O
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e oploceni

e vefejnd prostranstvi

e verfejnd zelen

e ochranni zelen
Podminéné pripustné vyuZiti:

e nenistanoveno
Nepfripustné vyuziti:

o jakékoli jiné nez hlavni a pfipustné vyuziti
Podminky prostorového usporddani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e nejsou stanoveny

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANi:
21. VYROBA VSEOBECNA - VU

Hlavni vyuZiti: plochy vyroby
PFipustné vyuZiti:

Pozemky pro:

o sluzby

e skladovani

e zafizeni vybavenosti a sluZzeb souvisejici s hlavnim vyuZzitim
e zemédélska vyroba bez chovu hospodaiskych zvirat
e stravovani

e manipulacéni plochy

e parkovisté

e administrativu

e socialni zazemi (WC, umyvarny, satny)

e souvisejici technicka a dopravni infrastruktura

e mycka pro auta

e ochranna zelen

Podminéné pripustné vyuziti:

o realizace vyrobniho (skladového) arealu na plose Z.24 MS2 pouze za podminky zaloZeni nového
biocentra na sousednich pozemcich

e objekty pro prlimyslovou vyrobu, za podminky, Ze nebudou pfekroceny imisni a hlukové limity,
pfipadné nutno ovéfit rozptylovou studii

e sluzebni byty za podminky, Ze budou soucasti viceucelové stavby

Nepfipustné vyuziti:

e veskeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

o podil zastavénych ploch maximalné 70 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

e min. podil zelené, tj. jaké procento plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZito pro
uZitkovou, okrasnou nebo ochrannou zelen ¢ini min. 30 % .

e \/ySka staveb maximalné 8 m po hieben stfechy (mimo technologicka zafizeni, jako jsou kominy,
telekomunikacni véze, tyto zafizeni budou v max. vysce 10m)

e V Uzemi je nutné zfidit zatravnéné nezpevnéné plochy s kefovou i stromovou zeleni, ktera bude
chranit okolni izemi pted negativnimi ucinky Cinnosti provadénych v tomto Uzemi.
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22. SKLADOVE AREALY - VS

Hlavni vyuZiti: plochy pro skladovani
Pripustné vyuZiti:

Pozemky pro:

e vyroba

e zemédélska vyroba bez chovu hospodaiskych zvirat
e zafizeni vybavenosti a sluZzeb souvisejici s hlavnim vyuZzitim
e stravovani

e manipulacéni plochy

e parkovisté

e administrativu

e socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

e souvisejici technickd a dopravni infrastruktura

e mycka pro auta

e ochrannd zelen

Podminéné pripustné vyuziti:

e objekty pro primyslovou vyrobu, za podminky, Ze nebudou pfekroceny imisni a hlukové limity,
pfipadné nutno ovéfit rozptylovou studif
e sluzebni byty za podminky, Ze budou soucasti viceucelové stavby

Nepripustné vyuziti:

e veskeré dalSi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

o podil zastavénych ploch maximalné 60 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

e min. podil zelenég, tj. jaké procento plochy pozemku nebude zastavéno a bude vyuZito pro
uzitkovou, okrasnou nebo ochrannou zelen ¢ini min. 40 % .

e \/ySka staveb maximalné 8 m po hieben stfechy (mimo technologicka zatizeni, jako jsou kominy,
telekomunikacni véze, tyto zafizeni budou v max.vysce 10m)

e V Uzemi je nutné zfidit zatravnéné nezpevnéné plochy s kefovou i stromovou zeleni, kterd bude
chranit okolni tzemi pfed negativnimi u¢inky ¢innosti provadénych v tomto Uzemi.

23. VYROBA ZEMEDELSKA A LESNICKA — vz

Hlavni vyuZiti: zemédélska vyroba s chovem hospodafskych zvifat
PFipustné vyuZiti:

Pozemky pro:

e manipulacéni plochy

e skladové objekty

e pro zemédélsky aredl v Celechovicich p.€.210 je pFipustnd vystavba sluzebnich byt
e stravovani

e objekty pro administrativu

e socialni zazemi (WC, umyvarny, Satny)

e vefejna zelen

e ochranna zelen
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e souvisejici technicka a dopravni infrastruktura
e verfejnd prostranstvi a parkovisté

Podminéné pripustné vyuziti:

e objekty pro dalsi ustdjeni hospodarskych zvifat, za podminky, Zze negativni vlivy vyroby nebudou
zasahovat za hranice téchto pozemki
e sluzebni byty za podminky, Ze budou soucasti viceucelové stavby

Nepfipustné vyuziti:

o veskeré dalsi stavby a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pFfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e podil zastavénych ploch maximalné 60 %, zbytek budou tvofit plochy zelené

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE:
24. VODNi A VODOHOSPODARSKE VSEOBECNE — WU

Hlavni vyuZiti: vodni toky a plochy
Pripustné vyuziti:

e rybniky a ostatni vodni nadrze, které plni funkce ekologicko - stabiliza¢ni, rekreacni, estetické a
hospodarské, které jsou pfirodni nebo uméle vybudované

e protipovodnova opatieni, revitalizace

e vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, ¢epy, kaskady aj.)

Podminéné pripustné vyuziti:

e (innosti souvisejici s udrzbou, chovem ryb, pfipadné vodni drlibeze, vyjimecné pripustné jsou
¢innosti spojené s rekreaci, pokud nebudou negativné narusovat pripustné a hlavni vyuziti.

Nepfipustné vyuziti:

e stavby a Cinnosti jinych funkci a ¢innosti negativné ovliviujici vodni rezim v Uzemi

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e nejsou Uzemnim planem stanoveny.

PLOCHY ZEMEDELSKE:
25. POLE A TRVALE TRAVNi POROSTY - AP

Hlavni vyuZiti: Plochy slouZi k zajisténi podminek pro pfevaZujici zemédélské vyuZiti.
PFipustné vyuZiti:

Pozemky pro:

e ornaplda

e |ouky a pastviny

o zemédélsky obhospodarované plochy

e Ucelové komunikace

e pésia cyklotrasy

e izola¢ni a doprovodna zelen

e vodni plochy a toky

e revitalizacni opatfeni

e opatieni ke zvyseni ekologické stability uzemi
e zalesnéni

38



e nezbytna technickd a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

o zemédélské objekty pro farmovy chov hospodatskych zvifat a uskladnéni pice nebo steliva ze
dreva bez zakladovych konstrukci a zpevnénych ploch za podminky dodrzeni stavebni regulace:
krmna zatizeni do 20 m2 zastavéné plochy a vysky 3 m, pfistfesky pro zvitata proti nepohodé do
60 m2 zastavéné plochy a vysky 6 m a pfistifesky pro uskladnéni pice do 60 m2 zastavéné plochy
a vysky 6 m.

Nepfipustné vyuZiti:
o jakékoliv jiné nez pfipustné a podminéné pripustné vyuZiti

Podminky prostorového usporadani véetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu:
e nejsou Uzemnim planem stanoveny.

26. TRVALE KULTURY — AT

Hlavni vyuZiti: Plochy zemédélskych trvalych kultur.

Pfipustné vyuziti:

Pozemky pro:

e ovocné sady

e |ouky a pastviny

e zemédélského pudniho fondu

e Ucelové komunikace

e pésia cyklotrasy

e izolaéni a doprovodna zelen

e vodni plochy a toky

e opatieni ke zvyseni ekologické stability uzemi
e revitalizaCni opatfeni

e opatieni ke zvySeni ekologické stability uzemi
e zalesnéni

e nezbytna technickd a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

e nenistanoveno

Nepfipustné vyuziti:

e jakékoliv jiné neZ pfipustné a podminéné pripustné vyuziti

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e nejsou Uzemnim planem stanoveny.

PLOCHY LESNi:
27. LESNi VSEOBECNE - LU

Hlavni vyuZiti: Vymezeni za Gcelem zajisténi podminek k zajisténi pInéni funkci lesa na lesnich
pozemcich.

Pripustné vyuziti:

Pozemky pro:

e lesni ajiné pozemky, které jsou urceny k plnéni funkci lesa
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e vyufziti ploch v souladu se zakonem na ochranu lesa v platném znéni
o cyklostezky a pési trasy

e plochy a koridory zemniho systému ekologické stability

e vodni plochy a toky

e souvisejici nezbytna technickd a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

e jednotlivé Ucelové stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi za podminky, Ze nebude negativné
narusovat hlavni a pfipustné vyuziti

e stavby pro myslivost a lesnictvi pfi spInéni max. 25 m2 zastavéné plochy

e technicka a dopravni infrastruktura za podminky, Ze nebude negativné narusovat hlavni a
pfipustné vyuZziti

Nepripustné vyuziti:

o jakékoliv jiné nez pfipustné a podminéné pripustné vyuZziti
e oploceni trvalého charakteru je nepfipustné

Podminky prostorového usporadani véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného razu:

e nenistanoveno

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
28. SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi — PRIRODNI PRIORITY - MU.P

Hlavni vyuZiti: Vymezeni pozemkd za Ucelem zajisténi podminek pro ochranu ptirody a krajiny, pro
ochranu krajinného razu.

Pfipustné vyuziti:

Pozemky pro:

e vymezeni prvkl Gzemniho systému ekologické stability
e travni porosty

e skupinova, rozptylend, solitérni a liniova zelen, dreviny
e ovocné sady

o ekologicky kvalitni rostlinna spole¢enstva

e turistické cesty a trasy

e cyklistické stezky a trasy

e vodni plochy a toky

e nezbytna technickd a dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

e nenistanoveno

Nepfipustné vyuziti:

e v plochach limitovanych aktivni zénou zaplavového Uzemi je neptipustné:

o téZit nerosty, zeminu a provadét terénni Upravy zplsobem zhorsujicim odtok povrchovych

vod
o skladovat odplavitelny materidl, latky a predméty
o zfizovat oploceni, Zivé plochy a podobné prekazky
o zfizovat tdbory, kempy a jind do¢asna ubytovaci zafizeni
Podminky prostorového usporadani véetné zékladnich podminek ochrany krajinného razu:

e nenistanoveno
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G. Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatfreni, staveb a opatieni
k zajistovani obrany a bezpeénosti stitu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit

Verejné prospésné stavby

Uzemni plan navrhuje tyto plochy a koridory s moznosti vyvlastnéni (dle § 170 zékona ¢&.
183/2006 Sb.):

Verejné prospésné stavby (VPS) uvadi nasledujici seznam s Cisly odpovidajicimi vykresu
,Verejné prospésné stavby, verejné prospésna opatieni a asanace”:

VPS dopravni infrastruktury s moznosti vyvlastnéni:

kéd
Vyuziti VPS ( katastralni dzemi )
VPS
STAVBY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
VD.1 Plochy dopravni infrastruktury: doprava silni¢ni — DS, k. 4. Honice

VPS dopravni infrastruktury s moznosti vyvlastnéni (i k uplatnéni pfedkupniho prava):

koéd
VPS

Vyuziti VPS ( katastralni tzemi )

STAVBY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

VPD.1 Doprava kombinovand — DK, (k.U. Honice)

VPD.2 Doprava kombinovand — DK, (k.U. Honice)

VPD.3 Doprava kombinovand — DK, (k.u. Stochov, k.u. Honice)

VPD.4 Doprava kombinovand — DK, (k.u. Stochov)

VPD.5 Doprava kombinovanda — DK , (k.u. Stochov)

VPD.18 | Doprava kombinovana — DK, (k.U. Stochov)

VPD.6 Doprava kombinovana — DK, (k.U. Stochov)

VPD.7 Doprava kombinovand — DK, (k.u. Celechovice)

VPD.8 Doprava jina — DX, (k.u. Stochov)

VPD.9 Doprava jina — DX, (k.u. Stochov)

VPD.10 | Doprava kombinovand — DK, ( k.u. Celechovice)

VPD.11 |Doprava kombinovand — DK, (k.u. Celechovice)

VPD.12 Doprava jina — DX, (k.u. Stochov)

VPD.13 | Doprava kombinovana — DK, (k.u. Stochov)

VPD.14 | Doprava kombinovana — DK, (k.u. Stochov)

VPD.15 | Plochy dopravni infrastruktury: doprava kombinovana — DK, (k.4. Honice)

VPD.16 | Plochy dopravni infrastruktury: doprava kombinovand — DK, (k.u. Celechovice)




kéd
VPS

Vyuziti VPS ( katastralni tzemi )

VPS technické infrastruktury s moznosti vyvlastnéni: zasobovani elektrickou energii

VT.1 Koridor technické infrastruktury:

Koridor pro VPS pro zasobovani elektrickou energii: Dvojité vedeni 400 kV Hradec —
Reporyije;

(vymezeni dle ZUR SK — V/PS ¢&. E36), (k.U. Stochov, k.u. Honice)

VPT.1 venkovni vedeni elektrické energie VVN 110 kV (k.U. Honice k.u. Celechovice)

VPT.2 venkovni vedeni elektrické energie VN 22 kV (k.u. Celechovice )

Verejné prospésna opatieni

Uzemni plan navrhuje tyto plochy a koridory s moZnosti vyvlastnéni (dle § 170 zékona ¢&.
183/2006 Sb.) - prvky Uzemniho systému ekologické stability:

VPO pro zemni systém ekologické stability s moznosti vyvlastnéni:

Oznaceni Vyuziti a typ VPO ( katastralni izemi )

VPO

REGIONALNi UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

VUu.1 RBK.1111 - regionalni biokoridor (k.u. Celechovice)

Oznaceni Typ VPO (Katastralni izemi)

LOKALNi UZEMNIi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - lokalni biocentra:

Vvu.2 LBC.1 (k.u. Celechovice)
vu.3 LBC.2 (322) (k.u. Honice)
vu.4 LBC.3 (k.U. Honice)
VU.5 LBC.4 (k.U. Honice)
VU.6 LBC.5 (k.u. Stochov)
vu.7 LBC.6 (308) (k.u. Celechovice)
VU.8 LBC.6a (k.u. Celechovice)
VU.9 LBC.7 (307) (k.u. Celechovice)
Oznaceni Katastralni uzemi

LOKALNi UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY — lokalni biokoridory:

VU.10 LBK.1 (695) (k.u. Celechovice)

VU.11 LBK.2 (k.u. Celechovice, k.u. Honice)

VU.12 LBK.3 (699) (k.u. Honice)

VU.13 LBK.4 (k.. Honice, k.u. Celechovice)




VUu.14 LBK.5 (k.U. Honice)

VU.15 LBK.6 (k.U. Honice, k.u. Stochov)

VU.16 LBK.7 (692) (k.u. Celechovice)

Verejné prospésna stavba pro asanaci tizemi

Uzemni plan vymezil plochu pro asanaci Gzemi s moznosti vyvlastnéni.
Uzemni plan navrhuje asanaci byvalych sildZnich jam severovychodné od Honic, z diivodu vybudovani
koupalisté.

Oznaceni Vyutziti plochy asanace ( katastralni uzemi )

VA.1 Plochy obc¢anského vybaveni: ob¢anské vybaveni — sport — OS, k.d. Honice

Stavby a opatieni k zajiSténi obrany a bezpecnosti statu

Uzemni pladn nevymezuje 7adné stavby nebo opatieni uvedeného vyusziti.

H. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které lze uplatnit
predkupni pravo,

s uvedenim v ¢i prospéch je predkupni pravo zfizovano, parcelnich cisel pozemkd, nazvu
katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich Udajd podle § 8 katastralniho zadkona,

Uzemni plan navrhuje tyto plochy a koridory s moznosti uplatnéni predkupniho prava (dle § 101
zadkona ¢. 183/2006 Sb.). Predkupni pravo je zfizovano pro Mésto Stochov.

Verejné prospésné stavby

VPS dopravni infrastruktury s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

Oznaceni Vyuziti VPS, katastralni tzemi, dotcené parcely

STAVBY DOPRANI INFRASTRUKTURY

Doprava kombinovand - DK,

k.4. Honice: 189/7,189/12, 189/13, 189/17, 189/18, 189/19, 189/21, 189/22, 189/23,
189/24,189/25, 189/26, 189/71, 192/2, 192/3, 192/4, 192/6, 192/7, 192/20, 192/26,
192/30, 192/33, 193/10, 193/11, 193/19, 195/2, 195/3, 195/40, , 197/2, 198/2, 198/
17,198/19, 198/20, 199/18, 199/40, 199/41, 199/42, 199/43, 199/44, 199/48, 199/49,
301/1.

VPD.1

Doprava kombinovand — DK,

k.U. Honice: 192/3, 189/9, 189/10, 189/12, 189/13, 189/17, 189/18, 189/19, 189/21,
189/19, 192/20, 193/10, 193/11, 193/15, 199/44,199/48, 195/42,195/43, 192/9.

VPD.2

Doprava kombinovana — DK,

k.U. Honice: 185/21, 185/28, 185/29, 185/42, 185/46, 185/57, 187/18, 189/37,
189/79, 189/81, 189/80, 190/5.

VPD.3

VPD.4 Doprava kombinovana — DK,
k.4. Stochov: 825/1, 825/3, 826/2, 829

VPD.5 Doprava kombinovana — DK




Oznaceni Vyuziti VPS, katastralni tzemi, dotcené parcely
k.u. Stochov: 769/1, 770/1, 770/2, 770/3, 770/10, 771/1, 810/2, 810/3.
VPD.18 Doprava kombinovand — DK,
k.u. Stochov: 812/1, 812/2, 812/22
VPD.6 Doprava kombinovand — DK,
k.d. Stochov: 796/1
VPD.7 Doprava kombinovand — DK,
k.u. Celechovice: 82/1, 82/7

VPD.8 Doprava jind — DX
k.d. Stochov: 816/2, 816/13

VPD.9 Doprava jind — DX
k.d. Stochov: 770/10
Doprava jind — DX

VPD.12
k.d. Stochov: 25/1, 25/2, 25/12,794/1, 794/2, 794/3,

k.d. Honice : 185/42; 25/5

VPD.13 Doprava kombinovand — DK,
k.d. Stochov: 771/1
Doprava kombinovand — DK,

VPD-14 |y 4. stochov: 717/15, 717/16, 717/17, 717/19, 717/20, 717/21, 717/22, 717/23,
717/24,717/26, 717/27,717/34, 718/1,718/2, 719/1, 719/2,719/3,719/4, 719/5,
719/6,719/7,717/42, 717/43.

VPD.15 Doprava kombinovand — DK,

k.U. Honice: 222 222/5, 222/6, 222/7,222/8,222/9, 222/13.
VPD.16 Doprava kombinovand — DK,
k.u. Celechovice: 82/1
VPD.10 Doprava kombinovand — DK,
k.d. Celechovice 203/40, 203/41, 82/3, 195/6, 195/8, 1147/1.
VPD.11 Doprava kombinovand — DK,
k.u. Celechovice: 293/10, 293/120, 293/142,
VPS technické infrastruktury s moznosti uplatnéni predkupniho prava:
zasobovani elektrickou energii
venkovni vedeni elektrické energie VVN 110 kV,
VPT 1 k.d. Honice: 212/9, 212/11, 212/12,212/1, 212/10, 211/2, 211/1, 210/4,210/53,

213/20, 218/4, 218/9, 218/10, 218/12, 218/11, 218/22, 220/10, 220/9, 220/8, 220/6,
220/5, 220/4, 220/3, 220/1, 220/14, 220/16, 220/29, 220/27, 220/26, 220/30, 220/25,
220/24, 220/23, 220/22, 220/20, 220/19, 220/18, 220/62, 220/70, 220/32, 220/66,
220/67, 220/68, 267/17, 206/54, 206/56, 206/43, 206/44, 206/34, 206/33, 206/31,
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Oznaceni Vyuziti VPS, katastralni tzemi, dotcené parcely

205/4,203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/7, 203/9, 203/15, 200/8, 199/99, 199/67,
199/68, 199/70, 199/71,199/100, 199/73, 199/74, 199/76, 199/77, 199/94, 199/63,
199/64, 199/101, 199/78, 199/93, 199/17, 196/6, 195/22, 195/20, 195/18, 195/16,

k.u. Celechovice: 402/23, 402/24, 402/25, 402/26, 402/16, 293/112, 293/51, 1202/47,
1202/46, 1202/44, 1202/47, 1202/43, 1164/1, 1202/2, 293/1,

VPT.2 venkovni vedeni elektrické energie VN 22 kV,

k.u. Celechovice: 293/14, 293/19 293/93, 293/94, 293/95, 293/96, 293/97, 293/98,
293/99, 293/100, 293/106, 293/107, 293/108.

Verejné prospésna opatieni

Verejné prospésnd opatreni, pro které Ize uplatnit predkupni pravo, byla vyjmuta na zdkladé §
101 novely Stavebniho zakona ¢. 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

I. Vymezeni ploch a koridord tzemnich rezerv

Zménou ¢. 3a uzemniho planu neni vymezena Zadnd plocha nebo koridor Uzemni rezervy.
V Uzemnim planu jsou stanoveny plochy tzemni rezervy ¢. R.1a¢. R.2. v k.U. Honice:

PLOCHY UZEMNI REZERVY:

Oznaceni Vyuziti plochy Uzemni rezervy Vymeéra Kat. uzemi
R.1 Bydleni individudini (BI) 2,8 ha Honice
R.2 Bydleni individualni (BI) 5,4 ha Honice

J. Vymezeni ploch a koridori, ve kterych je rozhodovani o zménach v izemi podminéno
zpracovanim uzemni studie,

stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhlity pro vloZeni dat o této studii do evidence
uzemneé planovaci ¢innosti

Zménou ¢. 3a byly provéreny plochy s podminkou izemni studie a vSechny tyto plochy zlistavaji
vymezené jako plochy vymezené v Uzemnim planu, u kterych je stanovena podminka zpracovani
Uzemni studie pro rozhodovani v dotéeném Gzemi ¢. US.1 az US.10. Zména €. 3a UP vymezuje novou
plochu pro zpracovani Uzemni studie, a to plochu ¢. US.11.

PLOCHY S PODMINKOU UZEMNI STUDIE:
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VWM&
Oznaceni Vyuziti plochy \(Irr;;ra Kat. Uzemi
US.1 Bydlfem individudlni —BVI, obcansk,e vybaveni vSeobecné — OU, 79 Stochov
zelen — parky a parkové upravené plochy —ZP
uUs.2 Bydleni jiné - BX 2,2 | Stochov
uUs.3 Bydleni individualni -BI 2,1 Stochov
Us.4 Bydleni individualni -BI 1,6 Stochov
uUs.5 Vyroba vSeobecnd — VU Stochov
US.6 | Bydleni individualni -BI 51 | >tochov,
Honice
uUs.7 Bydleni individudlIni -BlI 2,4 Honice
uUs.8 Bydleni individualni -BI 3,1 Honice
us.9 Bydleni individudlni -BI 1,8 | Celechovice
US.10 | Bydleni venkovské — BV 1,7 | Celechovice
SmiSené obytné vseobecné — SU, zelenn parky a parkové
Us.11 upravené plochy - ZP, Doprava jind — DX, Zelert ochranna a 0,9 |Stochov
izola¢ni - ZO.

Pro plochy €. US.1 a7 US.11 se stanovuji spolec¢né podminky feseni:

zastavitelna plocha nebo plocha prestavby bude vyuzita v souladu s Uzemnim planem;
Uzemni studie musi byt projednany pofizovatelem a uloZeny do evidence Gzemné planovaci

¢innosti. Uzemni studie ovéfi moZnosti zastavby a vyuZiti a stanovujici regulativy pro vystavbu
objekt( a vyuziti ploch na téchto plochach a posouzeni zasahu do krajinného razu.

feSeni plochy se bude tykat zejména:

feSeni urbanistické koncepce;
parcelace
dopravni obsluhy uvnitf plochy

stanoveni podminek prostorového usporadani zastavby, umisténi staveb rodinnych dom{,
stanoveni uli¢ni a stavebni ¢ary;

umisténi vefejného prostranstvi
pro plochu ¢. US.2:

o urbanistickou koncepci a dopravni obsluznosti bude feseni zastavby navazovat na
sousedni zastavitelné plochy na vychod od téchto pozemkd;

zasada reSeni: InZzenyrské sité jsou ukladany jako podzemni vedeni zejména do verejnych
komunikaci a prostranstvi

detailné bude feSeno zejména nasleduijici:

U vSech ploch bydleni je tfeba situovat do volné krajiny nezastavéné ¢asti pozemkd
(zahrady); plocha bude vhodné rozélenéna, aby nevytvorila kompaktni celek.
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z dlivodu snizeni dalSich negativnich vlivi na hodnotu krajinného razu v jihovychodni ¢asti
spravniho Uzemi mésta Stochov bude nutné v zdzemi vyrobni plochy Z.24 ¥S2 zaloZit nové
biocentrum.

Pro plochu Z.25 bude nutné v rdmci Uzemniho fizeni ovéfit akustickou studii pfijatelnost
funkéniho vyuziti plochy (v ptipadé navyseni silni¢ni dopravy v ulicich mésta by doslo

k naslednému zhorseni akustické situace v obytném prostredi) a moZnost pripadnych
protihlukovych opatfeni. Na této ploSe nesmi byt umistény Zadné zdroje hluku ohrozujici
blizkou obytnou zastavbu.

Soucasti plochy Z.15 bude i krajinna zelen, jejiz konkrétni lokalizace bude GUzemni studii
provérena.

Plocha Z.28 nebude nezasahovat do koryta a doprovodné vegetace vodniho toku.

Na plochach Z.4 a Z.6 a plochach Z.5 bude studie feSena soucasné ve vzajemnych
souvislostech.

Plochy Z.1 a Z.2 budou dopravné feSeny ve vzajemné souvislosti, véetné vymezeni dalSich
souvisejicich ploch pro pobytovou funkci a ploch zelené.

Lhidta pro vioZzeni dat do evidence izemné planovaci ¢innosti e uvedenych Uzemnich studii se stanovuje
do 31.12.2031.

Grafické vymezeni ploch s podminkou zpracovani dzemni studie je vymezeno ve vykrese zakladniho
¢lenéni uzemi ¢. 1.

K. Stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizace)

Uzemni plan po Zméné &. 3a tzemniho planu nevymezuje etapizaci v Gzemi.

L. Vysvétleni pouzZitych pojmu:

Pro potreby vykladu tzemniho planu jsou definovany tyto pojmy:

zastavéna plocha pozemku — jednd se o ¢ast pozemku, kterd mize byt vyuZita k umisténi
stavby, podzemni stavby a pro provedeni zpevnéni povrchu této ¢asti stavebniho pozemku;

zpevnéna plocha pozemku - je soucasti zastavéné plochy pozemku, rozumi se tim pozemek
nebo jeho ¢ast v % (m2), jejiz povrch je zpevnén stavbou podle stavebniho zdkona bez svislé
nadzemni konstrukce, nebo se tim rozumi snadno rozebiratelny povrch dané plochy (dlazba) a
dale zpevnéni pozemku pouhym rozprostfenim materialu (drté) s pripadnym naslednym
zhutnénim; PF.: vefejné prostranstvi, komunikace, chodniky, parkovaci stani;

podil zastavénych ploch stanovuje pomér vyjadreny v procentech zastavéné plochy stavbou
vUci celkové plose pozemku, mérnou jednotkou jsou m2;

vyska zastavby - vyjadfuje maximadlni vySkovou hladinu zastavby, ktera je dana prevladajici
vyskou hreben(l stfech ¢i atik rovnych stfech a poctem plnych nadzemnich podlazich v
charakteristické formé zastavby v dané lokalité.

podkrovi = obytné nebo jinak vyuzivané podlaZi stavby umisténé pod konstrukci sedlové nebo
valbové nebo obdobné stfechy s max. plochou 60% podlazi pod podkrovim

viceuéelova stavba — ve smyslu vyhlasky ¢. 357/2013 Sb. (katastralni vyhlaska); Stavba slouzici
vice Ucelim (napfriklad obchodnimu, administrativnimu, bytovému, rekrea¢nimu apod.).

dvojdiim — vyjadfuje stavbu maximalné dvou rodinnych domu v fadé, které maji k sobé
pfisazenou jednu sténu. Kazdy rodinny dim je samostatnou stavbou. Kazdy rodinny d{im
dvojdomu ma vlastni pozemek. Vymeéra parcely je vymezena v platném Uzemnim planu.
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Kazdy rodinny ddim v dvojdomu ma samostatné a vlastni technické a dopravni pfipojeni na

infrastrukturu;

e ustoupené nadzemni podlaZi vznika ustoupenim lice obvodové stény (ustoupenim hmoty

mUZe vzniknout napft. terasa).

Pouzité zkratky:
Uzemni planovani
UPD — Gzemné plédnovaci dokumentace
PUR CR - Politika Uzemniho rozvoje Ceské
republiky
ZUR — zasady Gzemniho rozvoje (od r. 2007)
UPO - Gzemni plan obce (od r. 1998 dor.
2006)
UP — Gzemni plan (od r. 2007)
RP —regulacni plan (od r. 1998)
UAP — Gzemné analytické podklady
UTP — Gzemné technicky podklad
UPP — izemné planovaci podklad
US — Gzemni studie (od r. 2007)
VPS — verejné prospésna stavba
VPO — verejné prospésné opatreni
ZU — zastavéné Uzemi (od r. 2007)
k.d. — katastralni Gdzemi
¢.p. — Cislo popisné
p.C. — parcelni ¢islo
Vybavenost
RD - rodinné domy
BD - bytové domy
OV - obcanskd vybavenost
ZS — zakladni 8kola
MS — mateiska skola

Dopravni infrastruktura - DI

D - ddlnice

MUK — mimourovriova kfizovatka

CS — ¢erpaci stanice pohonnych hmot
CD — Ceské drahy

Zst. — Zeleznicni stanice

Technicka infrastruktura - Tl
COV - ¢istirna odpadnich vod

PHO — pasmo hygienické ochrany
EO — ekvivalent obyvatel

TR —transformovna

TS — trafostanice

VVN — velmi vysoké napéti

VN — vysoké napéti

NN — nizké napéti

Nerostné suroviny

DP — dobyvaci prostor

CHLU - chranéné loziskové uzemi
OBU - obvodni barisky urad

PU — poddolované tzemi

Ochrana pftirody a krajiny

USES — Uzemni systém ekologické stability

LBC — lokalni biocentrum

RBC — regionalni biocentrum

NRBC — nadregionalni biocentrum

LBK — lokalni biokoridor

RBK — regionalni biokoridor

NRBK — nadregionalni biokoridor

IP —interakéni prvek

CHKO — chranéna krajinna oblast

EVL — evropsky vyznamna lokalita (Natura
2000)

PO — ptaci oblast (Natura 2000)

VKP — vyznamny krajinny prvek

MCHU — maloplo$né chranéné tzemi

PS — pamatny strom

ZPF — zemédélsky padni fond

BPEJ — bonitované pladné ekologické
jednotky

PUPFL — pozemky uréené k plnéni funkci lesa
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M. Udaje o poctu listd izemniho planu a poctu vykresti k nému pfipojené grafické &asti

Udaje o poctu listl a poctu vykrest grafické ¢asti uplného znéni izemniho planu Stochov po zméné

¢. 3a:
e Textova ¢ast obsahuje 48 stran

e Graficka ¢ast dokumentace obsahuje celkem 3 vykresy.
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